
Опросный лист на расходомер 
ультразвуковой Геликон РУЛ

Заполненные опросные листы просьба отправлять на почту mail@pk-helikon.ru 
Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств. Заполняя данный опросный лист, Вы 
подтверждаете свое согласие на обработку  персональных данных (в соответствии с ФЗ РФ №152 «О персональных данных»).

Контактные данные Дата заполнения:

Проект, наименование:

Компания:

Адрес:

Контактное лицо:

Телефон: E-mail:

Конечный пользователь:

Общие сведения
№ позиции / Tag no.:

Количество приборов, шт.:

Параметры процесса
Агрегатное состояние среды:

Название среды, хим. формула:

Содержание мех. примесей, %:

Электропроводность, мкСм/см:

Плотность среды:

Вязкость среды:

Расход, м3/ч: мин. макс.

Рабочее давление, МПа: мин. макс.ном.

Температура жидкости °C: мин. 

Температура окружающей среды, °C: мин. макс.

Параметры трубопровода
Внешний диаметр трубопровода, мм:

Толщина стенки, мм:

Заполнение трубопровода, %:

Футеровка трубопровода:

Материал трубопровода:

Допустимая потеря давления:

ном.

макс.ном.



Заполненные опросные листы просьба отправлять на почту 
Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств. Заполняя данный опросный лист, Вы 
подтверждаете свое согласие на обработку  персональных данных (в соответствии с ФЗ РФ №152 «О персональных данных»).

Требования к проточной части прибора:

Присоединение к процессу:

Класс давления:

Исполнение:

Направление потока:

Класс пылевлагозащиты:

Электропитание:

Выходной сигнал:

Кабельные вводы:

Присоединительная арматура: 

Опросный лист на расходомер 
ультразвуковой Геликон РУЛ

Диаметр прибора:

Требования к вычислительному блоку:

Дополнительные опции:

Шкала измерений:

Источник вторичного питания:

Доп. шильд из нерж. стали:

Термочехол:

PN

Ответные фланцы: 

Крепеж:

Габаритный имитатор: 

Прокладки: 

Диффузоры/Конфузоры:

mail@pk-helikon.ru

Прочие требования:

Длина кабеля при разд.исп, м.:

Материал проточной части:

Количество лучей:
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	User: 
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	Quantity, pcs: 
	Physical condition of the fluid: [liquid]
	Solid content, %: 
	Conductivity, μS/cm: 
	Density of the medium, kg/m3: 
	viscosity of medium: 
	Dropdown1: [сСт]
	min1: 
	max1: 
	min2: 
	max2: 
	min3: 
	max3: 
	Temp_nominal: 
	min4: 
	max4: 
	External diameter of the tube, mm: 
	Wall thickness, mm: 
	Filling of the pipeline: []
	Pipeline liner: []
	Pipeline material: 
	Text1: Страница 1/2
	Pressure rating: 25
	version: [f]
	Ex: 
	0: []
	1: [Нет]

	Ingress protection: [IP 67]
	Power supply: []
	material: 
	0: [Нержавеющая сталь]
	1: [Алюминий]

	Dropdown6: [М20х1,5 латунь под металлорукав]
	Supply: 
	0: Yes
	1: Yes

	Text2: Страница 2/2
	Process medium: 
	Process connection: []
	Allowable pressure loss_1: 
	diametr device: 
	potok: []
	scale: 
	IBP: [Нет]
	Tabl: [Нет]
	termocoat: [Нет]
	Dropdown6_1: [НЕ ТРЕБУЕТСЯ]
	Dropdown6_1_1: [НЕ ТРЕБУЕТСЯ]
	Dropdown6_1_3: [Паронит]
	Dropdown6_1_2: [НЕ ТРЕБУЕТСЯ]
	Dropdown6_1_4: [НЕТ]
	Dropdown1_1: [кг/м3]
	cable_l: 0
	max1_1: 
	max2_1: 
	Power supply_1: [4-20 мА]
	Process connection_1: [Сталь 20]
	Process connection_1_1: [Один (погрешность)]
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