
Приборостроительный 
концерн Геликон – один из 
ведущих российских 
производителей КИПиА.

Электромагнитные расходомеры

Ультразвуковые расходомеры

Терминальные панели



Производственная площадка

3000+ 
квадратных метров 

2017
Год основания компании

25+
Лет стажа в отрасли

о компании



Электромагнитный расходомер

«Геликон РЭЛ-100»
Измерение объемного расхода
электропроводных жидкостей



Стандартное исполнение

Пульповое исполнение

Исполнение для систем 
поддержания пластового давления



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»

Характеристики
Измеряемая среда электропроводные жидкости с минимальной 

удельной проводимостью 2·10-4 См/м

ДУ, мм от 15…1200

Давление измеряемой среды, МПа до 4

Температура контролируемой жидкости, °C от -40 до +150

Температура окружающей среды, °C от -40 до +60

Относительная погрешность измерения, % от ±0,18

Напряжение питания, B напряжение переменного тока от 110 до 240
напряжение постоянного тока от 12 до 36

Выходные сигналы Токовый 4-20мА; частотно-импульсный;
RS 485 MODBUS; Profibus DP/PA; HART

Взрывозащита 1 Ex d [ib] IIC T6…T3 Gb X 

Пылевлагозащита IP 65; IP 67; IP 65/67; IP 65/68

Межповерочный интервал, лет 5

Имитационная поверка

Материалы

Материал футеровки - Фторопласт, Полиуретан, Керамика

Материал Электродов - Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)
Титан (ВТ1-0)
Тантал (ТВЧ) 

Хастеллой (ХН65МВУ)
Вольфрам (ВНМ 5-3)
Керамика



Электромагнитный расходомер

«Геликон РЭЛ-100»
Исполнение для применения на проводящих
жидкостях с твердыми включениями до 65%

Универсальное решение для 
промышленных измерений рудного или 
угольного шлама,
буровых растворов, цементных растворов, 
бумажных масс, 
суспензий и других электропроводящих 
жидкостей высокой плотности.



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»
Исполнение для применения на проводящих жидкостях с твердыми включениями до 65%

Характеристики
Измеряемая среда электропроводные жидкости с минимальной 

удельной проводимостью 2·10-4 См/м

ДУ, мм от 15…1200

Давление измеряемой среды, МПа до 4

Температура контролируемой жидкости, °C от -40 до +150

Температура окружающей среды, °C от -40 до +60

Относительная погрешность измерения, % от ±0,35

Напряжение питания, B напряжение переменного тока от 110 до 240
напряжение постоянного тока от 12 до 36

Выходные сигналы Токовый 4-20мА; частотно-импульсный;
RS 485 MODBUS; Profibus DP/PA; HART

Взрывозащита 1 Ex d [ib] IIC T6…T3 Gb X 

Пылевлагозащита IP 65; IP 67; IP 65/67; IP 65/68

Межповерочный интервал, лет 5

Особенности
Измерение шлама с содержанием твердых частиц до 65%

Измерение суспензий с концентрацией до 85% по сухому веществу

Имитационная поверка



Электромагнитный расходомер

«Геликон РЭЛ-100»
Исполнение для систем поддержания 
пластового давления (ППД)

Универсальное решение для систем 
поддержания пластового давления в 
нефтедобывающей отрасли



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»
Исполнение для систем поддержания пластового давления (ППД)

Характеристики
Измеряемая среда электропроводные жидкости с минимальной 

удельной проводимостью 2·10-4 См/м

ДУ, мм DN50, DN80, DN100, DN150

Давление измеряемой среды, МПа до 32

Температура контролируемой жидкости, °C от -40 до +90

Температура окружающей среды, °C от -40 до +60

Относительная погрешность измерения, % от ±0,18

Напряжение питания, B напряжение переменного тока от 110 до 240
напряжение постоянного тока от 12 до 36

Выходные сигналы Токовый 4-20мА; частотно-импульсный;
RS 485 MODBUS; HART

Взрывозащита 1 Ex d [ib] IIC T6…T3 Gb X 

Пылевлагозащита IP 65; IP 67; IP 65/67; IP 65/68

Межповерочный интервал, лет 5

Имитационная поверка

Материал футеровки - Полиуретан

Материал Электродов - Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) Титан (ВТ1-0)

Тантал (ТВЧ) 

Хастеллой (ХН65МВУ) Вольфрам (ВНМ 5-3)

Материалы



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»
Этапы производства

Сборка 
ППР

Сварка 
ППР

Футеровка

Установка 
электродных 

узлов и 
магнитной 

системы

Опрессовка

Сварка 
кожуха, 
зачистка 

сварных швов

Покраска

Сборка 
ВП

Шильдирование Поверка

Упаковка
Геликон 
РЭЛ-100



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»



Электромагнитный расходомер «Геликон РЭЛ-100»



Терминальные панели серии UM-HR

Разработаны под ПЛК

ПРОСОФТ - Regul R 500
ЭЛАРА - Elicont 100, Elicont 200
Инкомсистем - АБАК К2
ПТК ИСИБ АРБИТР - Sciyon, Cs8000

• Ускорение проектирования шкафов автоматизации.
• Оптимизация количества шкафов 
• Быстрый монтаж в шкафах автоматизации 
• Быстрые подключения шкафов на объекте 
• Упрощение обслуживания АСУ ТП 
• Сверхкомпактные размеры
• Повышение плотности монтажа сигналов в шкафах 

АСУ ТП 
• Защита входов от ошибок подключения 

Преимущества

Средний срок службы 15 лет 
Гарантийные обязательства 36 месяцев



Терминальные панели серии UM-HR

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕРМИНАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ



Терминальные панели серии UM-HR

С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕРМИНАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Терминальные панели серии 
UM-HR, позволяют 
значительно сэкономить место 
в шкафах АСУТП, ускорить 
время монтажа как при 
сборке, так и при пуско-
наладке. 

При использовании 
привычной-классической 
релейной схемы управления 
на 500 каналов необходимо 
использовать 2 шкафа 
автоматизации, с 
терминальными панелями 
серии UM-HR 1 шкаф.



Ультразвуковой расходомер «Геликон РУЛ»

Ультразвуковой расходомер Характеристики
Измеряемая среда Жидкости с низкой

диэлектрической проводимостью

ДУ, мм от 10…1200

Давление измеряемой среды, МПа до 4

Температура контролируемой жидкости, °C от -40 до +150

Температура окружающей среды, °C от -40 до +50

Относительная погрешность измерения, % от ±0,9 (1 луч), ±0,5 (2 луча)
 Напряжение питания, B напряжение переменного тока 
от 110 до 240 напряжение 
постоянного тока от 12 до 36

Выходные сигналы Токовый 4-20мА; частотно-
импульсный; RS 485 MODBUS

Пылевлагозащита IP 65; IP 67; IP 65/67; IP 65/68

Межповерочный интервал, лет 5

Применение в отраслях промышленности
- Атомная промышленность
- Химическая промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Энергетика
- Металлургия



Атомная промышленность

ООО «ПК» Геликон» 
обладает лицензиями 
на изготовление и 
конструирование 
оборудования для 
ядерных установок, 
пунктов хранения 
ядерных материалов и 
радиоактивных 
веществ, пунктов 
хранения, хранилищ 
радиоактивных 
отходов.



Собственная поверочная установка

Одна из крупнейших на 
Северо-Западе с возможностью
поверки прибора до ДУ500 



Контакты

Центральный офис и производство
Адрес: Ленинградская область, г.Всеволожск, ш.Дорога 
Жизни, 4а
Многоканальный номер: 8(812)667-89-98
e-mail: mail@pk-helikon.ru

Руководитель проектов:
Мочалов Никита Сергеевич
8(812)667-89-98 доб.106
Моб. 8(921)414-58-28
e-mail: manager1@pk-helikon.ru
Руководитель проектов:
Козлова Мария Сергеевна
8(812)667-89-98 доб.112
Моб. 8(921)302-53-27
e-mail: manager2@pk-helikon.ru
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