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Расходомер-счетчик электромагнитный «Геликон РЭЛ-100» зарегистрирован в 

Государственном реестре средств измерений РФ под № 89865-23. 
 

Расходомер-счетчик электромагнитный «Геликон РЭЛ-100» соответствует 
требованиям нормативных документов по электромагнитной совместимости и 
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Настоящий документ содержит сведения о конструкции, характеристиках и 
принципе работы расходомеров-счетчиков электромагнитных «Геликон РЭЛ-100» 
(далее – расходомеров). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

DN      
ВП 
ППР  
ЭДС  
ЭМР  
 
 
 

- диаметр условного прохода; 
- вторичный измерительный преобразователь; 
- первичный преобразователь расхода; 
- электродвижущая сила; 
- электромагнитный расходомер; 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА  

1.1. Назначение 

1.1.1. Расходомеры-счетчики электромагнитные предназначены для измерения 
объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей в широких 
диапазонах изменения температуры, при постоянном или переменном 
(реверсивном) направлении потока измеряемой жидкости в различных 
условиях эксплуатации. 

Расходомеры применяются в системах автоматического контроля, 
регулирования и управления технологическими процессами в различных 
отраслях промышленности, в системах коммерческого и технологического 
учета расхода жидкости и тепловой энергии, в системах поддержания 
пластового давления в нефтяной промышленности. Расходомеры могут 
использоваться в качестве средств измерений в составе поверочных 
установок. 

1.1.2. Расходомеры-счетчики электромагнитные Геликон РЭЛ-100 (исполнение для 
вязких, абразивных и агрессивных сред) предназначены для измерения 
объемного расхода и объема вязких, высококонцентрированных жидкостей 
(пульпа, шлам, угольно-водяная суспензия) с содержанием твёрдых 
немагнитных включений до 85 % по объёму. Применяются в 
горнодобывающей, целлюлозно-бумажной, металлургической, химической и 
других отраслях промышленности. 

1.2. Технические характеристики 

1.2.1. Технические характеристики расходомеров 

Таблица 1 

Наименование характеристики 
Значение 

характеристики 

1 2 

Диапазон измерения объемного расхода измеряемой среды1), 
м3/ч от 0,01 до 40694 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
расходомеров при измерении объемного расхода жидкости 
и объема жидкости в потоке по частотно-импульсному 
каналу при поверке методом непосредственного сличения2) 
%, не более  

– Класс А02: в диапазоне расходов от 0,1Qнаиб до Qнаиб 

                      в диапазоне расходов от 0,007Qнаиб до 0,1Qнаиб 

 

– Класс В03: в диапазоне расходов от 0,035Qнаиб до Qнаиб 

                      в диапазоне расходов от 0,007Qнаиб до 0,035Qнаиб 

± 0,18 

± (0,18+0,08/ν) 

 

± 0,35 

± (0,35+0,08/ν) 
 

– Класс С07: в диапазоне расходов от 0,05Qнаиб до Qнаиб ± 0,75 
                      в диапазоне расходов от 0,007Qнаиб до 0,05Qнаиб ± (0,75+0,08/ν) 

 
– Класс Е1: в диапазоне расходов от 0,05Qнаиб до Qнаиб; 

 
± 1,0 

                    в диапазоне расходов от 0,001Qнаиб до 0,05Qнаиб; 
 

± (1,0+0,08/ν) 
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Пределы допускаемой относительной погрешности 
расходомеров при измерении объемного расхода жидкости 
и объема жидкости в потоке по частотно-импульсному 
каналу при поверке имитационном методом3), %, не более  

– Класс А02: в диапазоне расходов от 0,1Qнаиб до Qнаиб 

                      в диапазоне расходов от 0,007Qнаиб до 0,1Qнаиб 

 

– Класс В03: в диапазоне расходов от 0,035Qнаиб до Qнаиб 

                      в диапазоне расходов от 0,007Qнаиб до 0,035Qнаиб 

± 1,25 

± (1,25+0,08/ν) 

 

± 1,4 

± (1,4+0,08/ν) 
 

– Класс С07: в диапазоне расходов от 0,05Qнаиб до Qнаиб 
 

± 1,8 
                       в диапазоне расходов от 0,007Qнаиб до 0,05Qнаиб ± (1,8+0,08/ν) 

 
– Класс Е1:  в диапазоне расходов от 0,05Qнаиб до Qнаиб; 

 
± 2,0 

                     в диапазоне расходов от 0,001Qнаиб до 0,05Qнаиб; ± (2,0+0,08/ν) 

Чувствительность по скорости потока, м/с 0,015 

Исполнение оболочки по ГОСТ 14254-96 для ВП IP65, IP67 
Исполнение оболочки по ГОСТ 14254-96 для ППР IP65, IP67, IP68 

Минимальная удельная электропроводность измеряемой среды, 
См/м 

 
2*10-4 

Параметры электрического питания: 
Напряжение питания (переменный ток), В 
Частота переменного тока, Гц 
Напряжение питания (постоянный ток), В 

 

220−110
+20  

50 ±1 
от 18 до 36 

Потребляемая мощность, Вт, не более 30 
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 100 000 
Средний срок службы, лет, не менее 15 

ν – скорость потока: ν = Q/(k·D2), м/с, где Q – измеряемый объемный расход 
жидкости, м3/ч; D – номинальный диаметр, мм; k – коэффициент 2,83∙10-3, с/ч; 
1) конкретное значение указано в паспорте; 
2) в соответствии с областью аккредитации поверочной лаборатории 
3) только для расходомеров с Qнаиб ≤ 2000 м3/ч; 

 

1.2.2. Измерительная система 

Таблица 2 

Принцип измерения Закон Фарадея  

Область применения Электропроводящие жидкости 

 

1.2.3. Конструкция 

Таблица 3 

Исполнение 

Компактное исполнение - первичный преобразователь совмещен с вто-
ричным измерительным преобразователем в единую конструкцию. 

Раздельное исполнение - первичный преобразователь разнесен с вто-
ричным измерительным преобразователем. Связь осуществляется че-
рез блоки            коммутации посредством кабельного соединения. 

Модульная 
конструкция 

Измерительная система состоит из проточной части и вторичного 
измерительного преобразователя (далее ВП). Доступен как в виде 
компактного, так и раздельного исполнения. 
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Компактное 
исполнение 

ВП питание 110-240В переменного тока 

ВП питание 18-36В постоянного тока 

Раздельное 
исполнение 

Настенный вариант ВП: питание 110-240В переменного тока 

Настенный вариант ВП: питание 18-36В постоянного тока 

 

  

Общий вид ВП интегрального испол-
ненения 

 

Общий вид ВП дистанционного испол-
нения 

 

 

1.2.4. Условия эксплуатации 

Таблица 4 

Температура 

Температура рабочей 
жидкости 

Полиуретановая футеровка: -40...+80 оС 

Фторопластовая футеровка: -40...+150 оС 

Исполнения с другим температурным диапазоном по      
запросу 

Температура окружающей 
среды (все исполнения) 

-40…+ 60 оС 

Относительная влажность 
окружающего воздуха 

до 98 % 

Атмосферное давление от 84 до 107 кПа 

Температура хранения -60...+70оС 

Давление 

Стандартные значения 
давления в зависимости 
от диаметра условного 
прохода 
электромагнитного 
преобразователя расхода 

DN15…DN1200 PN 16 

DN15…DN1200 PN 25 

DN15...DN150 PN 40 

Другие давления и диаметры по запросу 

Жидкость 

Физическое состояние Проводящие жидкости 

Электропроводность не менее 2*10-4 См/м 
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1.2.5. Условия монтажа 

Таблица 5 

Монтаж Проточная часть преобразователя расхода должна быть 
всегда полностью заполнена рабочей жидкостью 

Направление потока Прямое и обратное 

Стрелка на датчике потока указывает на положительное 
направление потока. 

Длина прямого участка 
до и после расходо-
мера 

В соответствии с рекомендациями в разделе 2.5.5.2 

 

1.2.6. Материалы 

Таблица 6 

Корпус измерительного 
ВП 

Алюминиевый корпус с коррозионностойким покрытием 

Кожух преобразователя 
расхода ППР 

Листовая сталь, с покрытием 

Другие материалы по запросу 

Измерительная труба 
преобразователя 
расхода ППР 

Аустенитная нержавеющая сталь 

Фланцы Углеродистая сталь, с покрытием 

Другие материалы по запросу 

Внутреннее покрытие 
трубы ППР 
(стандартно) 

DN15...1200 – фторопласт Ф-4 

DN15 ...500 - полиуретан 

Другие материалы по запросу 

Материал электродов Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) 

Титан (ВТ1-0) 

Хастеллой (ХН65МВУ) 

Тантал (ТВЧ) 

Вольфрам (ВНМ 5-3) 

Другие материалы по запросу 

Заземляющие кольца Стандартное исполнение - нержавеющая сталь 

Заземляющий 
электрод 

Используются тот же материал, что и для измерительного 
электрода 
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1.2.7. Диапазон измеряемого расхода 

Примечание: диапазон расхода указывается только для справки. 
Консультируйтесь с изготовителем, если у Вас есть особое требование. Смотрите 
информацию на шильдике или в паспорте для уточнения фактического диапазона 
расхода. 

Таблица 7 
 

DN 

мм 

Расход, м3/ч 

при скорости потока, м/с 

0,07 1 10 

15 0,04 0,6359 6,359 

20 0,08 1,13 11,3 

25 0,12 1,766 17,66 

32 0,2 2,894 28,94 

40 0,32 4,522 45,22 

50 0,49 7,065 70,65 

65 0,84 11,94 119,4 

80 1,27 18,086 180,86 

100 1,98 28,26 282,6 

125 3,09 44,16 441,6 

150 4,45 63,59 635,9 

200 7,91 113,04 1130,4 

250 12,36 176,63 1766,3 

300 17,8 254,3 2543 

350 24,27 346,7 3467 

400 31,65 452,2 4522 

500 49,46 706,5 7065 

600 71,22 1017,4 10174 

700 96,93 1384,7 13847 

800 126,6 1808,6 18086 

900 160,24 2289,1 22891 

1000 197,82 2826 28260 

1200 284,86 4069,4 40694 
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1.3. Состав  

1.3.1. Комплект поставки расходомера 

Комплект поставки расходомера приведен в табл. 8. 

Таблица 8 

Наименование  Кол. Прим. 

Расходомер 1  

Паспорт 1  

Блок согласующий 1 В соответствии с заказом 

Методика поверки 1 В соответствии с заказом 

Руководство по эксплуатации  1 В соответствии с заказом 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

1. Типоразмер расходомера и его исполнение – в соответствии с заказом.  

2. При групповой поставке эксплуатационная документация (кроме паспорта) 
поставляется в соотношении 1:5 к количеству расходомеров. 

 

1.4.  Устройство и работа 

1.4.1. Методика измерений 

Методика измерений электромагнитного расходомера (ЭМР) основана на 
измерении электродвижущей силы (ЭДС) индукции, возникающей в объеме 
электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле, создаваемом 
электромагнитной системой в сечении канала первичного преобразователя 
расхода (ППР). 

ЭДС индукции E пропорциональна средней скорости потока жидкости v, 
расстоянию между электродами d (внутреннему диаметру первичного 
преобразователя) и магнитной индукции B: 

E = k  В  d  v, 

где  k – коэффициент пропорциональности. 

Для конкретных типоразмеров ЭМР  В и d – величины постоянные.  

С учетом формулы для ЭДС индукции расход Q определяется следующим 
образом: 

E
Bk4

d
v

4

d
Q

2





=


=

 
Объем жидкости V, прошедшей через ППР за интервал времени Т, 

рассчитывается по формуле: 

=
T

0

dt)t(QV

 

1.4.2. Устройство расходомера 

Расходомер состоит из электромагнитного первичного преобразователя 
расхода (ППР) и вторичного измерительного преобразователя (ВП).  

Расходомеры выпускаются компактного и раздельного исполнений. При 
компактном исполнении ВП крепится непосредственно к ППР, и расходомер 
представляет единую конструкцию. При раздельном исполнении, ВП соединяется 
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с ППР кабелем, через который осуществляется электрическая связь ВП и ППР. В 
этом случае, ВП монтируется отдельно от ППР в удобном для доступа месте. 

ВП обеспечивает питанием ППР, производит необходимую обработку 
измеренного значения и анализ диагностической информации ППР, формирует 
сигналы аналогового и дискретного выходов, цифровой сигнал HART-протокола с 
учетом параметров конфигурации, сохраняет настройки расходомера и 
измеренные значения расхода нарастающим итогом в энергонезависимой памяти, 
индицирует и выводит на внешние устройства измерительную и другую 
информацию. ППР устанавливается в трубопровод с рабочей жидкостью, 
производит измерение расхода и передает его значение и диагностическую 
информацию в ВП. 

1.4.3. Конструкция  

ППР представляет собой участок трубопровода, который зажимается между 
двумя фланцами, приваренными к концам трубопровода в месте врезки 
расходомера. 

Внутренняя поверхность проточной части в зависимости от назначения 
расходомера футеруется различными материалами: фторопластом, полиуретаном 
и т.д. Материал футеровки устойчив к воздействию наибольшего рабочего и 
испытательного давлений измеряемой среды и химически инертен к ней. 

Корпус ВП выполняется из алюминиевого сплава. Внутри корпуса находятся 
платы питания и обработки электрических сигналов.  

Кожух ППР и стойка, на которой крепится ВП (компактное исполнение), 

выполнены из металла, при этом возможен разворот ВП вокруг оси стойки на 90, 

180 по заказу при выпуске с производства. Поворот ВП вокруг оси стойки и поворот 
экрана ВП после поставки продукции возможен только с привлечением персонала 
изготовителя. 

Ввод кабеля питания и сигнальных кабелей осуществляется через 
кабельные гермовводы. 

Клеммой защитного заземления расходомера служит винт на корпусе ВП 
между гермовводами: 

 

 
 

и два винта на фланцах корпуса ППР. Этими винтами крепятся электрические 
проводники, которыми корпус расходомера соединяется с ответными фланцами 
трубопровода. 

 Электромагнитный расходомер Геликон РЭЛ-100 может выпускаться с 
четырьмя версиями электронного блока:  

- В (с жидкокристаллическим индикатором) 



12 

 

 
- В1 (с OLED-индикатором) 

    
 

- В2 (версия электронного блока для работы на вязких, абразивных и агрессивных 
средах, «пульп»)  

 

                                               
 

В исполнениях для работы на вязких, абразивных и агрессивных средах при-
меняется специализированная технология измерения шламовых жидкостей. Клю-
чевые особенности: 

– возбуждение обмоток осуществляется смешанной высоко-низкочастотной 
технологией, что обеспечивает эффективное подавление шумов пульпы (не 
менее пяти характеристик шума); 
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– восстановление реального сигнала расхода из зашумлённого сигнала 
выполняется методами цифровой фильтрации, вейвлет-преобразования и 
динамической аппроксимации сигнала на основе математических моделей 
течения шламовых жидкостей; 

– допустимое объёмное содержание твёрдых немагнитных включений в 
измеряемой среде - до 85 %. 

 

 

- ОПТ (версия электронного блока с трёхуровневой структурой меню, расширенным 
набором единиц измерения расхода и журналами эксплуатации) 

 
Версия электронного блока ОПТ отличается трёхуровневой структурой меню 

(главное меню - подменю - параметр), расширенным набором единиц измерения 
расхода (включая баррели, кубические футы), журналами эксплуатации (пусков, из-
менений параметров, суточных и месячных архивов) и пятиточечной сегментной 
коррекцией расходной характеристики. 

 

 

1.4.4. Электрические подключения  

Предупреждение: Опасность поражения электрическим током. 

Отключите питание до начала электромонтажа.  

Внешний вид коммутационной платы в зависимости от исполнения приве-
ден ниже: 
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   В2                                                                       В и В1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ОПТ 

 

1.4.4.1. Компактное исполнение. Подключения к коммутационной плате. 

Схема подключения:  
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Назначение клемм подключения компактного исполнения приведено в 

таблице 9 

Таблица 9 

COMM Частота, Импульсы, Ток, общий (GND) 
POUT Частотный (Импульсный) выход для двунаправленных потоков 
ALM1 Сигнализация выхода за верхний предел по расходу 
ALM2 Сигнализация выхода за нижний предел по расходу 
COMM Частота, Импульсы, Ток, общий (GND) 
IOUT Активный токовый выход (аналоговый). Цифровой выход HART при наличии 
TRX- Интерфейс RS485(-) 
TRX+ Интерфейс RS485(+) 
IVIN По предварительному заказу. Пассивный токовый выход +24В 
LN+ L: Токопроводящая жила 110-240 В (переменный ток);+ 24В (постоянный ток) + 
LN- N: Нейтральный провод 110-240 В (переменный ток); - 24В (постоянный ток) - 

  
1.4.4.2. Раздельное исполнение. Подключения к коммутационной плате. 

Схема подключения: 

 

Назначение клемм подключения раздельного исполнения приведено 
в таблице 10 

Таблица 10 
Частота выходная POUT Частотный (Импульсный) выход для двунаправленных 

потоков 
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PCOM Импульсный выход, общий (GND) 
Сигнальный выход ALMH Сигнализация выхода за верхний предел по расходу 

ACOM Общий (GND) 
Сигнальный выход ALML Сигнализация выхода за нижний предел по расходу 

ACOM Общий (GND) 
Интерфейс RS485 TRX+ Интерфейс RS485(+) 

TRX- Интерфейс RS485(-) 
Токовый выход (ана-
логовый) 

VDIN Пассивный токовый выход + 24В 
IOUT Активный токовый выход (аналоговый). Цифровой вы-

ход HART при наличии 
ICOM Аналоговый токовый выход общий (GND) 

Источник питания L / + L: Токопроводящая жила 110-240 В (переменный ток);     
+ 24В (постоянный ток)  

N / - N: Нейтральный провод 110-240 В (переменный ток); - 
24В (постоянный ток) 

Сигналы от датчика SIG1 Сигнал 1 
SGND Общий (GND) 
SIG2 Сигнал 2 
TCOM Резервный 

Сигналы на  датчик EXT+ Ток возбуждения + 
EXT- Ток возбуждения - 
DS1 Экранирование тока возбуждения 1 
MTSR Резервный 
DS2 Экранирование тока возбуждения 2 

 

1.4.5. Характеристики выходов 

1.4.5.1. Частотный выход.  

Таблица 11 

Диапазон выходной 
частоты 

1 – 5000 Гц 

Гальваническая развязка Оптоэлектрическая > 1000 В 

Выходная мощность 
частотного сигнала 

Полевые транзисторы с наибольшим выходным 
напряжением 36 В постоянного тока и наибольшим 
током 250 мА 

 

1.4.5.2. Импульсный выход.  

Таблица 12 

Диапазон выходной 
частоты импульсов 

1 – 100 имп/сек 

Значения веса импульсов 0,001 дм3/имп – 1,0 м3/имп  

Выходная мощность 
импульсного сигнала 

Полевые транзисторы с наибольшим выходным 
напряжением 36 В постоянного тока и наибольшим 
током 250 мА 

 

1.4.5.3. Выход сигнализации 

Таблица 13 

Сигнализация Верхняя граница; Нижняя граница 
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Выходная мощность  Полевые транзисторы с наибольшим выходным 
напряжением 36 В постоянного тока и наибольшим 
током 250 мА 

 

1.4.6. Настройка и установка режимов работы 

1.4.6.1. Кнопки управления и дисплей расходомера. 

На лицевой панели под съемной крышкой с прозрачным окном 
расположены дисплей расходомера и кнопки управления, с помощью 
которых можно выполнять настройку режимов работы расходомера и 
просмотр параметров работы.  

 

 

 

 

А. Компактное исполнение 

 
 

Таблица 14 

1 Значение измеренного расхода 

2 
Символ сигнализации и тип сообщения: РВ, РН, ПТ, НП, CUT*, REV*, 
PSM*, ABN* 

3 Единицы измерения расхода 

4 
Скорость потока; процент расхода; положительный, отрицательный или 

суммарный общий накопленный объем 

5 Кнопки управления режимами 

6 Не используется 

Примечание - *для версии электронного блока В1. 

 

Б. Раздельное исполнение 
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Таблица 15 

1 Значение измеренного расхода 

2 Символ сигнализации и тип сообщения: РВ, РН, ПТ, НП 

3 Единицы измерения расхода 

4 
Скорость потока; процент расхода; положительный, отрицательный или 

суммарный общий накопленный объем 

5 Кнопки управления режимами 

 

Таблица 16 (версии электронного блока В и В1) 
Кнопки управления 

режимами 
Выбор режима Режим меню Режим подменю или 

функции 
Выбор параметра 
или значения 

  +    
Выбор функции: 
(1) Параметры  
(2) Сброс сумматора 
(3) Журнал 
 

   

 

  

Подтверждение (ввод) 
выбранного режима 

Возвращение в 
режим измерения, 
но необходимо 
проверить, что 
данные были 
сохранены  

При однократном 
нажатии, возврат в 
меню с сохранением 
данных  
 

Возврат к подменю 
или функции, 
данные сохраняются 

При любых режимах, нажмите и удерживайте кнопку "ввод" в течение 3 секунд для возврата в 
режим измерения   

˅  или ˄  

Переключение между 
режимами отображения 
параметров: скорость 
потока, процент, 
положительный 
накопленный объем, 
отрицательный 
накопленный объем, 
суммарный общий 
накопленный объем 

Выбор меню 
Выбор подменю или 
функции 

Используйте курсор 
для выделения 
(подчеркивания) и 
изменения чисел, 
единиц измерения 
параметра, вставки 
и перемещения 
десятичной точки  
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  +  ˄   

или 

  +  ˅   

Изменение контрастности 
дисплея 

  Для чисел, 
перемещать курсор 
на одну позицию 
вправо или влево 

Расходомер возвращается в режим измерения автоматически, после 3 минут при отсутствии каких - либо 
действий с сохранением установленных параметров и режимов. 

 

1.4.6.2. Выбор функции.  

В режиме измерения, нажимайте кнопку   +   , для перехода к выбору 

функции меню, в том числе трех подменю. 
Таблица 17 (версии электронного блока В2) 

 

Кнопки (режим 
измерения)  

Выбор режима Действия 

 
  +    

(1) Параметры 

Выберите это меню и при появлении запроса пароля, введите его. 

При правильном вводе пароля, нажмите    +    для входа в режим 

установки параметров. 

 

(2) Сброс сумматора 
(сброс накопленного 
объема) 

Выберите это меню и при появлении запроса пароля, введите его. 

При правильном вводе пароля, нажмите    +   для входа в режим 

очистки общего сумматора. 

 Примечание: заводской пароль по умолчанию - "10000". При 

получении расходомера рекомендуем изменить пароль, чтобы 

избежать непреднамеренного сброса общего сумматора. 

(3) Журнал Проверка фактического изменения данных 

 

Таблица 18 – для версии электронного блока ОПТ 

Кнопка / комбинация Действие 

˄ (Вверх) Увеличение цифры в позиции курсора на 1; циклическое переключение верх-
ней строки вариантов отображения 

˅ (Вниз) Уменьшение цифры в позиции курсора на 1; циклическое переключение ниж-
ней строки вариантов отображения 

Функц. + ˅ Перемещение курсора влево; на главном (измерительном) экране - уменьше-
ние контрастности дисплея 

Функц. + ˄ Перемещение курсора вправо; на главном (измерительном) экране - увеличе-
ние контрастности дисплея 

Функц. + Выход Вход в окно ввода пароля из режима измерения; подтверждение ввода пароля; 
вход в подменю; сохранение параметров 

Выход Возврат в предыдущее подменю; нажатие и удержание более 2 с в любом со-
стоянии - возврат в режим автоматического измерения 

 

В версии электронного блока В2 выбор пунктов меню осуществляется аналогично, 
но структура меню представлена большим количеством параметров и подменю. 
Подробно структура меню и параметры функционирования для версии В2 приве-
дены в таблице 25. 
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1.4.6.3. Установка параметров  

Нажмите одновременно кнопки  и . Это приводит к входу в режим выбора 

функций и первому меню “ПАРАМЕТРЫ”.  Нажмите кнопку  для подтвер-
ждения входа в первое меню “ПАРАМЕТРЫ”. Введите пароль и нажмите 

одновременно кнопки  и .  

Выбор цифр пароля выполняется нажатием кнопок ˄ (больше) или ˅ 

(меньше). После ввода цифры, для перехода на следующую позицию ввода 

цифры пароля, нажмите и держите нажатой кнопку , а для перемещения 

подстрочного подчеркивания выбора позиции ввода цифры, нажимайте 

кнопку ˄ (перемещение вправо) или ˅ (перемещение влево). На выбранной 

позиции вводите цифры пароля в соответствии со значениями, указанными 

ниже. Далее, для входа в режим меню нажмите одновременно кнопки  и . 

Прибор войдет в выбранное меню.  
 
В меню “Параметры” 54 (63 для версии В1) меню, и пользователи могут 

получать доступ и изменять меню в зависимости от значения вводимого пароля. См. 
таблицы 19, 20, 21 и 22 для получения дополнительной информации о значениях пароля. 

Таблица 19 – для версии электронного блока В 
Уровень пароля Пароль Разрешенные действия Тип доступа 

Уровень 1 00521 Только просмотр Просмотр: меню 1-54 

Уровень 2 03210 Просмотр и изменение 
Просмотр: меню 1-54 

Изменение: меню 1-24 

Уровень 3 06108 Просмотр и изменение 
Просмотр: меню 1-54 

Изменение: меню 1-25 

Уровень 4 
Пожалуйста, 

проконсультируйтесь с 
изготовителем 

Просмотр и изменение 
Просмотр: меню 1-54 

Изменение: меню 1-38 

Уровень 5 
Пожалуйста, 

проконсультируйтесь с 
изготовителем 

Просмотр и изменение 
Просмотр: меню 1-54 

Изменение: меню 1-52 

 

Таблица 20 – для версии электронного блока В1 
Уровень пароля Пароль Разрешенные действия Тип доступа 

Уровень 1 00522 Только просмотр Просмотр: меню 1-63 

Уровень 2 03210 Просмотр и изменение 
Просмотр: меню 1-63 

Изменение: меню 1-27, 57-62 

Уровень 3 06108 Просмотр и изменение 
Просмотр: меню 1-63 

Изменение: меню 1-28, 57-63 

Уровень 4 
Пожалуйста, 

проконсультируйтесь с 
изготовителем 

Просмотр и изменение 
Просмотр: меню 1-63 

Изменение: меню 1-41, 57-63 

Уровень 5 
Пожалуйста, 

проконсультируйтесь с 
изготовителем 

Просмотр и изменение 
Просмотр: меню 1 до 63 
Изменение: меню 1-63 

 

Таблица 21 – для версии электронного блока В2 

Уровень 1 10000 Только просмотр 
Просмотр: все разделы меню: 

меню  

Уровень 2 40000 Просмотр и изменение 

Просмотр: все разделы меню 
Изменение: параметры, 

настройки функций, выходов, 
коммуникаций, диагностики, 

системных настроек 
Изменение: меню  

Уровень 3 
Пожалуйста, проконсуль-
тируйтесь с изготовите-

лем 
Просмотр и изменение 

Просмотр: все разделы меню 
Изменение: все параметры 

включая калибровочные 
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Таблица 22 – для версии электронного блока ОПТ 

Уровень пароля Пароль (заводское 
значение) 

Разрешенные действия Тип доступа 

Уровень 1 10000 Просмотр и имитационные 
тесты 

Просмотр: все разделы меню. 
Выполнение: имитация выход-
ных сигналов (раздел 
«ДИАГНОСТИКА») 

Уровень 2 40000 Просмотр и изменение Просмотр: все разделы меню. 
Изменение: параметры уровня 
2 - основные настройки, сигна-
лизация, выходы, коммуника-
ции, журналы, контрастность 
дисплея 

Уровень 3 99999 Просмотр и изменение Просмотр: все разделы меню. 
Изменение: параметры уров-
ней 2 и 3, включая калибровоч-
ные (DN, возбуждение, уста-
новка нуля, коэффициенты) 

Заводской уровень Проконсультируйтесь с 
изготовителем 

Просмотр и изменение Инициализация системы, вос-
становление и сохранение за-
водских настроек, обнуление 
сумматора 

 

 

Меню «ПАРАМЕТРЫ». Спецификация.  

После входа в меню «ПАРАМЕТРЫ», на дисплей можно последовательно 
выводить и редактировать параметры, указанные ниже. 

Для перехода к следующему меню нажимать кнопки ˄ (перемещение вперед) 

или ˅ (перемещение назад). Для входа в режим редактирования параметров в 

выбранном меню нажать кнопку . Для выбора или ввода значения выбранного 

параметра нажимать кнопки ˄ или ˅ (для переключения или ввода значения). 

После окончания процесса ввода и изменения параметров, нажать и удерживать 

кнопку  для выхода из режима настроек в режим измерения. 

Пункты меню «ПАРАМЕТРЫ» и параметры функционирования для версий 
электронного блока В, В1, В2 и ОПТ приведены в таблицах 23, 24, 25 и 26 
соответственно. 

 

 

Таблица 23 - для версии электронного блока В 

Ме
ню 

Наименование 
параметра 

Способ 
установки 

Ур. 
па-

роля 

Значение / 
Диапазон Описание 

Язык 

M1 Язык Выбор па-
раметра 2 Русский Русский 

RS-485 интерфейс 

M2 Сетевой адрес Ввести зна-
чение 2 0~99 Значение: целое число от 01 до 99 устройств. Ад-

рес для интерфейса RS 485 (по заказу) 

M3 
Скорость обмена (ско-
рость передачи дан-

ных) 
Выбор па-
раметра 2 300~38400 

Выбор из ряда: 300, 600,1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400 
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Ме
ню 

Наименование 
параметра 

Способ 
установки 

Ур. 
па-

роля 

Значение / 
Диапазон Описание 

Диаметр первичного преобразователя 

M4 ДУ (DN первичного 
преобразователя) 

Выбор па-
раметра 2 3~3000 Выбрать диаметр датчика (Указан в табличке на 

корпусе датчика) 

Параметры расхода 

M5 Единица расхода Выбор па-
раметра 2 л/с, л/мин, л/ч, м3/с, 

м3/мин, м3/ч 

По выбору: л/с (литры в секунду), л/мин (литры в 
минуту), л/ч (литры в час), м3/с (метры кубические 
в секунду), м3/мин (метры кубические в минуту), 
м3/ч (метры кубические в час) 

M6 Максимальный расход Ввести зна-
чение 2 0~99999 

Значение: 0-99999 (Данный параметр устанавли-
вает максимальное значение измеряемого рас-
хода) 
Изменение этого параметра влияет на другой па-
раметр (М10) и значения выходного тока. 

M7 Время демпфирования Выбор па-
раметра 2 1~50 

Время демпфирования / постоянная времени, 
значение по умолчанию: 3 с 
Выбор больших значений может увеличить ста-
бильность показаний расхода на дисплее и циф-
ровом выходе. Выбор малых значений означает 
быструю реакцию на изменения расхода, которая 
подходит для производственного контроля. 

M8 Направление потока Выбор па-
раметра 2 Прямое/Обратное 

По выбору - Прямое/Обратное 
Определение направления потока: прямое - по 
стрелке на расходомере, обратное – в обратном 
направлении (в направлении, противоположном 
направлению стрелки) 

M9 Нуль расхода Ввести зна-
чение 2 0~±9999 

Калибровка нуля 
Первая строчка - маленькие буквы: Vo-новое зна-
чение калибровки нуля. 
Вторая строчка - большие буквы: корректирующее 
значение нуля. 
Для обеспечения точности расходомера, Vo дол-
жен быть 0. 
Измените значение на второй строке, чтобы убе-
диться, что Vo стал 0. 
Примечание: выполнять калибровку "нулевого 
расхода", только когда труба заполнена непо-
движной жидкостью. 

M10 Значение отсечки Ввести зна-
чение 2 0~599.99% 

Устанавливает значение всех выходов в "0": (от-
сечки малого расхода) 
Например: значение отсечки = 20%. В этом слу-
чае, минимальный расход = 20% от максималь-
ного значения расхода (значения, установленного 
в М6) 
Примечание: эта функция действует только 
если в М11 режим «Включено». 

M11 Отсечка расхода Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить По выбору: Включить/Выключить. Значение на 

М10 (отсечка расхода) 

M12 Единицы объема Выбор па-
раметра 2 0.001м3~1м3, 0.001л~1л 

По выбору: 0.001м3, 0.01 м3 , 0.1 м3, 1 м3,  0.001л, 
0.01л, 0.1л, 1л, 
На дисплее расходомера 9 знакомест для вывода 
значений накопленного объема. Этот параметр 
определяется с учетом расходов, и устанавли-
вает разрядность индикации накопленного объ-
ема. 

Выходы 

M13 Обратный поток Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

Функция действует только для обратного потока, 
если в М13 это включено. 
Например, М13 = "Выключить", нет выходного сиг-
нала, даже если обратный поток в трубе есть. 
Примечание: этот переключатель не может 
контролировать выходы при положительном 
расходе. 

M14 Токовый выход Выбор па-
раметра 2 4~20мA / 4Ма 

По выбору: 4-20мA / 4мА 
Установите значение параметра в соответствии 
диапазоном у Пользователя 
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M15 
Частотноимпульсный 
(Тип частотного вы-

хода) 
Выбор па-
раметра 2 Частотный/Импульсный 

По выбору: Частотный/Импульсный. 
Частотный: На выходе частотный сигнал. 
Импульсный: На выходе масштабируемый им-
пульсный сигнал. 

M16 Цена импульса Выбор па-
раметра 2 0.001м3~1м3, 0.001л~1л 

По выбору: 0.001л, 0.01л, 0.1л, 1л; 0.001 м3, 0.01 
м3, 0.1 м3, 1 м3. 
Для импульсного выхода значение веса импульса 
возможно установить если в М15 выбран режим 
"Импульсы". 

M17 Максимальная частота Выбор па-
раметра 2 1~5999 Гц 

Диапазон частот: 1-5000Гц 
Максимальная частота связана с диапазоном рас-
хода M6 (Максимальный расход). 

Сигнализация 

M18 Обнаружение П.ТР. 
(пустого трубопровода) 

Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

По выбору: Включить/Выключить. 
Определение пустого трубопровода возможно 
только при состоянии M18 «Включен». 

M19 Уставка П.ТР. (пустого 
трубопровода) 

Ввести зна-
чение 2 59999 

Первая строка: измеренное значение проводимо-
сти (К) 
Вторая строка: значение, которое определяет сиг-
нал тревоги пустой трубы. 
Как правило значение, устанавливают, как три-
пять К. 
Индикация расхода, импульсный выход и токовый 
выход "=0", когда труба пустая. 
Примечание: установите этот параметр, ко-
гда труба заполнена жидкостью. 

M20 Сигнализация макси-
мального значения 

Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

По выбору: Включить/Выключить. 
Сигнализация верхнего предела расхода дей-
ствует только когда M20 в режиме «Включено». 

M21 Уставка максималь-
ного значения 

Ввести зна-
чение 2 000.0~599.99 % 

Значение: 0% - 199.9% (значение верхнего пре-
дела расхода включения сигнализации) 
Сигнализация верхнего предела расхода включа-
ется только если M20 «Включено» и значение рас-
хода больше M21*M6 

M22 Сигнализация мини-
мального значения 

Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

По выбору: Включить/Выключить. 
Сигнализация нижнего предела расхода, только 
если M22 «Включено». 

M23 Уставка минимального 
значения 

Ввести зна-
чение 2 000.0-599.99 % 

Значение: 0% - 199.9% (значение нижнего пре-
дела расхода включения сигнализации) 
Сигнализация нижнего предела расхода включа-
ется только если M22= «Включено» и значение 
расхода меньше M10*M6 

M24 Сигнализация систем-
ной ошибки 

Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить По выбору: Включить/Выключить. Система вклю-

чения сигнализации только при M24 «Включено». 

Изменение пароля сброса накопленного счётчика 

M25 Обнуление сумм. Ввести зна-
чение 3 0-99999 

При сбросе счетчика используется пароль. 
Примечание: пожалуйста, установите пароль 
М25 сразу перед использованием расходомера, и 
используйте этот пароль, чтобы выполнить 
сброс согласно п. 1.4.6.2. 

Преобразователь (расходомер) 

M26 Дата произв 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0-99999 

Пользователь может ввести дату ввода датчика в 
эксплуатацию в для контроля за сроком эксплуа-
тации расходомера 

M27 Сер.ном.ПП 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0-99999 

Заводской номер расходомера 

M28 Тип среды Выбор па-
раметра 4 Тип 1,2,3 

По выбору: 1; 2; 3 
Три типа частот возбуждения. 
Обычно используется 1 для малых диаметров 
расходомеров, и другие два для больших диамет-
ров расходомеров. 
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M29 Кq Ввести зна-
чение 4 0.0000-5.9999 

Константа ППР расходомера. Изменения допуска-
ются только в условиях  наличия соответствую-
щего оборудования для калибровки. 

Коррекция линеаризации 

M30 Линейный коэфф Выбор па-
раметра 4 Включить/Выключить 

По выбору: Включить / Выключить. 
Этот параметр используется для контроля линей-
ности функции коррекции. 
Включено: коррекция линеаризации использу-
ется; 
Выключено: коррекция линеаризации не исполь-
зуется даже если M31- M38 установлены. 

M31 Коэф.1 
Вводится 
пользова-

телем 
4 00.000-19.999 м/с 

Коррекция точки 1: скорость в точке 1 

M32 Знач. Коэф.1 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0.0000-1.9999 

Фактическая линеаризация 1: поправочный коэф-
фициент для точки 1 

M33 Коэф.2 
Вводится 
пользова-

телем 
4 00.000-19.999 м/с 

Коррекция точки 2: скорость в точке 2 

M34 Знач. Коэф.2 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0.0000-1.9999 

Фактическая линеаризация 2: поправочный коэф-
фициент для точки 2 

M35 Коэф.3 
Вводится 
пользова-

телем 
4 00.000-19.999 м/с 

Коррекция точки 3: скорость в точке 3 

M36 Знач. Коэф.3 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0.0000-1.9999 

Фактическая линеаризация 3: поправочный коэф-
фициент для точки 3 

M37 Коэф.4 
Вводится 
пользова-

телем 
4 00.000-19.999 м/с 

Коррекция точки 4: скорость в точке 4 

M38 Знач. Коэф.4 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0.0000-1.9999 

Фактическая линеаризация 4: поправочный коэф-
фициент для точки 4 

Установка параметров накопленного объёма 

M39 МР СОПН (прямое те-
чение, нижний предел) 

Устанавли-
ваемое 5 00000-99999 

Установить значение: 00000 - 99999 
Младшие разряды положительного накопленного 
объема. 

M40 
СР СОПН (прямое те-
чение, верхний пре-

дел) 
Устанавли-

ваемое 5 00000~9999 
Установить значение: 0000 - 9999 
Старшие разряды положительного накопленного 
объема. 

M41 
МР СООН (обратное 
течение, нижний пре-

дел) 
Устанавли-

ваемое 5 00000~99999 
Установить значение: 00000 - 99999 
Младшие разряды отрицательного накопленного 
объема. 

M42 
СР СООН (обратное 

течение, верхний пре-
дел) 

Устанавли-
ваемое 5 00000~9999 

Установить значение: 0000 - 9999 
Старшие разряды отрицательного накопленного 
объема. 

Функция подавления помех 

M43 Чувствительность Выбор па-
раметра 5 Включить/Выключить 

Переключатель подавления помех. 
Включено: Подавление помех включено; Выклю-
чено: Подавление помех выключено. 
Для бумажной пульпы, суспензии и т.д.  помехи 
могут возникнуть, когда твердые гранулы, скребут 
или ударяют электроды. Функция подавления 
этих помех может снижать их воздействие уста-
новкой параметров в M43, М44 и M45. 

M44 Настройка чувстви-
тельности 

Выбор па-
раметра 5 0.010-0.800 м/с 

Этот параметр устанавливает изменение уровня 
подавления помех в процентах от скорости по-
тока. Десять градаций: 0.010 м/с (градация 1), 
0.020 м/с, 0030 м/с, 0.050 м/с, 0.080 м/с, 0.100 м/с, 
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0.200 м/с, 0.300 м/с, 0.500 м/с, 0.800 м/с (градация 
10). 
Максимальная степень чувствительности подав-
ления помех для градации 1. 

M45 Время чувств. Выбор па-
раметра 5 400-2500 мс 

Этот параметр определяет длительность интер-
вала подавления помех в единицах мс. 
Если длительность единичного сигнала меньше, 
чем значение в М45, этот сигнал может быть опре-
делен как помеха и будет подавлен. В  противном 
случае он будет определяться как обычный сиг-
нал. 

Управление паролями 

M46 Пароль 1 
Изменяется 
пользова-

телем 
5 00000-99999 

Изменить пароль в M46 - M49 можно используя 
уровень 5 для изменения значений параметра. 

M47 Пароль 2 
Изменяется 
пользова-

телем 
5 00000-99999 

Изменить пароль в M46 - M49 можно используя 
уровень 5 для изменения значений параметра. 

M48 Пароль 3 
Изменяется 
пользова-

телем 
5 00000-99999 

Изменить пароль в M46 - M49 можно используя 
уровень 5 для изменения значений параметра. 

M49 Пароль 4 
Изменяется 
пользова-

телем 
5 00000-99999 

Изменить пароль в M46 - M49 можно используя 
уровень 5 для изменения значений параметра. 

Используется только в заводских условиях 

M50 К1 Ввести зна-
чение 5 0.0000-1.9999 

Калибровка нулевой точки для токового выхода, 
чтобы проверить, что нулевой расход соответ-
ствует 4 мА 

M51 К2 Ввести зна-
чение 5 0.0000-3.9999 

Калибровка полной шкалы для токового выхода, 
чтобы проверить верхняя точка диапазона соот-
ветствует 20 мА 

M52 Зав. коэфф Ввести зна-
чение 5 0.0000-5.9999 Используется только производителем. 

M53 Дата произв. Вводится 
заводом 6 00000-99999 Дата производства 

M54 Сер. номер Вводится 
заводом 6 00000-99999 Заводской номер 

 

 

Таблица 24 – для версии электронного блока В1 

Ме
ню 

Наименование 
параметра 

Способ 
установки 

Ур. 
па-

роля 

Значение / 
Диапазон Описание 

Язык 

M1 Язык Выбор па-
раметра 2 Русский Русский 

RS-485 интерфейс 

M2 Сетевой адрес Ввести зна-
чение 2 0~255 Значение: целое число от 1 до 254 устройств. Ад-

рес для интерфейса RS 485 (по заказу) 

M3 
Скорость обмена (ско-
рость передачи дан-

ных) 
Выбор па-
раметра 2 300~38400 

Выбор из ряда: 300, 600,1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400 

Диаметр первичного преобразователя 

M4 ДУ (DN первичного 
преобразователя) 

Выбор па-
раметра 2 3~3000 Выбрать диаметр датчика (Указан в табличке на 

корпусе датчика) 
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Параметры расхода 

M5 Единица расхода Выбор па-
раметра 2 л/с, л/мин, л/ч, м3/с, 

м3/мин, м3/ч 

По выбору: л/с (литры в секунду), л/мин (литры в 
минуту), л/ч (литры в час), м3/с (метры кубические 
в секунду), м3/мин (метры кубические в минуту), 
м3/ч (метры кубические в час) 

M6 Максимальный расход Ввести зна-
чение 2 0~99999 

Значение: 0-99999 (Данный параметр устанавли-
вает максимальное значение измеряемого рас-
хода) 
Изменение этого параметра влияет на другой па-
раметр (М10) и значения выходного тока. 

M7 Время демпфирования Выбор па-
раметра 2 1~60 

Время демпфирования / постоянная времени, 
значение по умолчанию: 3 с 
Выбор больших значений может увеличить ста-
бильность показаний расхода на дисплее и циф-
ровом выходе. Выбор малых значений означает 
быструю реакцию на изменения расхода, которая 
подходит для производственного контроля. 

M8 Направление потока Выбор па-
раметра 2 Прямое/Обратное 

По выбору - Прямое/Обратное 
Определение направления потока: прямое - по 
стрелке на расходомере, обратное – в обратном 
направлении (в направлении, противоположном 
направлению стрелки) 

M9 Нуль расхода Ввести зна-
чение 2 0~±9999 

Калибровка нуля 
Первая строчка - маленькие буквы: Vo-новое зна-
чение калибровки нуля. 
Вторая строчка - большие буквы: корректирующее 
значение нуля. 
Для обеспечения точности расходомера, Vo дол-
жен быть 0. 
Измените значение на второй строке, чтобы убе-
диться, что Vo стал 0. 
Примечание: выполнять калибровку "нулевого 
расхода", только когда труба заполнена непо-
движной жидкостью. 

M10 Значение отсечки Ввести зна-
чение 2 0~599.99% 

Устанавливает значение всех выходов в "0": (от-
сечки малого расхода) 
Например: значение отсечки = 20%. В этом слу-
чае, минимальный расход = 20% от максималь-
ного значения расхода (значения, установленного 
в М6) 
Примечание: эта функция действует только 
если в М11 режим «Включено». 

M11 Отсечка расхода Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить По выбору: Включить/Выключить. Значение на 

М10 (отсечка расхода) 

M12 Единицы объема Выбор па-
раметра 2 0.001м3~1м3, 0.001л~1л 

По выбору: 0.001м3, 0.01 м3 , 0.1 м3, 1 м3,  0.001л, 
0.01л, 0.1л, 1л, 
На дисплее расходомера 9 знакомест для вывода 
значений накопленного объема. Этот параметр 
определяется с учетом расходов, и устанавли-
вает разрядность индикации накопленного объ-
ема. 

M13 Плотность среды Ввести зна-
чение 2 0-5,9999 Используется при расчете массового расхода. Не 

влияет на скорость потока 

Выходы 

M14 Обратный поток Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

Функция действует только для обратного потока, 
если в М14 это включено. 
Например, М14 = "Выключить", нет выходного сиг-
нала, даже если обратный поток в трубе есть. 
Примечание: этот переключатель не может 
контролировать выходы при положительном 
расходе. 

M15 Токовый выход Выбор па-
раметра 2 

4~20мA 
4мА 

4~12/12~20мА 

По выбору: 4-20мА, 4мА, 4-12/12-20мА 
Установите значение параметра в соответствии 
диапазоном у Пользователя 

M16 
Частотноимпульсный 
(Тип частотного вы-

хода) 
Выбор па-
раметра 2 Частотный/Импульсный 

По выбору: Частотный/Импульсный. 
Частотный: На выходе частотный сигнал. 
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Импульсный: На выходе масштабируемый им-
пульсный сигнал. 

M17 Единица импульса Выбор па-
раметра 2 м3, л, кг, т 

По выбору: м3, л, кг, т 
Единица измерения, соответствующая одному 
выходному импульсу. Задается совместно с М18 

M18 Цена импульса Выбор па-
раметра 2 0.001м3~59.999м3, 

0.001л~59.999л 

По выбору: 00.001-59.999 м3 
Для импульсного выхода значение веса импульса 
возможно установить если в М16 выбран режим 
"Импульсный". 

M19 Длительность им-
пульса 

Ввести зна-
чение 2 0,1-5999,9 мс 

Длительность одного импульса. 1 разряд = 0,100 
мс. 
При 0,1 мс → 18 000 000 имп/ч; при 1 мс → 1 800 
000 имп/ч; при 10 мс → 180 000 имп/ч; при 100 мс 
→ 18 000 имп/ч. 
Примечание: Рекомендуется ограничить ча-
стоту до 2000 Гц (ширина ≥ 0,25 мс). 

M20 Максимальная частота Выбор па-
раметра 2 1~5999 Гц 

Диапазон частот: 1-5000Гц 
Максимальная частота связана с диапазоном рас-
хода M6 (Максимальный расход). 

Сигнализация 

M21 Обнаружение П.ТР. 
(пустого трубопровода) 

Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

По выбору: Включить/Выключить. 
Вкл: при отсутствии жидкости - сигнализация ПТ 
(пустая труба), расход/скорость = 0, импульс = 0, 
ток = 4 мА 

M22 Уставка П.ТР. (пустого 
трубопровода) 

Ввести зна-
чение 2 59999 

При заполненной трубе нижняя строка дисплея 
показывает коэффициент проводимости К. 
Рекомендуемое значение уставки: 3–5 × К Приме-
чание: установите этот параметр, когда труба за-
полнена жидкостью. 

M23 Сигнализация макси-
мального значения 

Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

По выбору: Включить/Выключить. 
Сигнализация верхнего предела расхода дей-
ствует только когда M23 в режиме «Включено». 

M24 Уставка максималь-
ного значения 

Ввести зна-
чение 2 000.00~599.99 % 

Значение: 000.00% - 599.99% (значение верхнего 
предела расхода включения сигнализации) 
Сигнализация верхнего предела расхода включа-
ется только если M23 «Включено» 
Процент от M6, при превышении которого активи-
руется сигнализация РВ 

M25 Сигнализация мини-
мального значения 

Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

По выбору: Включить/Выключить. 
Сигнализация нижнего предела расхода, только 
если M25 «Включено». 

M26 Уставка минимального 
значения 

Ввести зна-
чение 2 000.00-599.99 % 

Значение: 000.00% - 599.99% (значение нижнего 
предела расхода включения сигнализации) 
Сигнализация нижнего предела расхода включа-
ется только если M25 «Включено» и значение рас-
хода меньше M10*M6 

M27 Сигнализация систем-
ной ошибки 

Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить 

По выбору: Включить/Выключить. 
Вкл: при неисправности катушки возбуждения → 
сигнализация НП 

Изменение пароля сброса накопленного счётчика 

M28 Обнуление сумм. Ввести зна-
чение 3 0-99999 

При сбросе счетчика используется пароль. 
Примечание: пожалуйста, установите пароль 
М28 сразу перед использованием расходомера, и 
используйте этот пароль, чтобы выполнить 
сброс согласно п. 1.4.6.2. 

Преобразователь (расходомер) 

M29 Дата произв 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0-99999 

Пользователь может ввести дату ввода датчика в 
эксплуатацию в для контроля за сроком эксплуа-
тации расходомера 

M30 Сер.ном.ПП 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0-99999 

Заводской номер расходомера 
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M31 Частота возбуждения Выбор па-
раметра 4 

Питание 50 Гц: 4,167 Гц; 
5,000 Гц; 6,25 Гц (по 

умолч.); 12,5 Гц 
Питание 60 Гц (опция): 
4,167 Гц; 5,000 Гц; 7,5 

Гц; 15,0 Гц 

Питание 50 Гц: 4,17; 5,000; 6,25 (по умолч.); 12,5 
Гц 
Питание 60 Гц (опция): 4,167; 5,000; 7,5; 15,0 Гц 
Малый DN (малая индуктивность) - выше частота; 
большой DN (высокая индуктивность) - ниже ча-
стота. 
Примечание: Поверка выполняется при той же 
частоте, при которой будет работать прибор. 

M32 Кq Ввести зна-
чение 4 0.0000-5.9999 

Константа ППР расходомера. Изменения допуска-
ются только в условиях  наличия соответствую-
щего оборудования для калибровки. 

Коррекция линеаризации 

M33 Линейный коэфф Выбор па-
раметра 4 Включить/Выключить 

По выбору: Включить / Выключить. 
Этот параметр используется для контроля линей-
ности функции коррекции. 
Включено: коррекция линеаризации использу-
ется; 
Выключено: коррекция линеаризации не исполь-
зуется даже если M34- M41 установлены. 

M34 Коэф.1 
Вводится 
пользова-

телем 
4 00.000-59.999 м/с 

Коррекция точки 1: скорость в точке 1 

M35 Знач. Коэф.1 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0.0000-5.9999 

Фактическая линеаризация 1: поправочный коэф-
фициент для точки 1 

M36 Коэф.2 
Вводится 
пользова-

телем 
4 00.000-59.999 м/с 

Коррекция точки 2: скорость в точке 2 

M37 Знач. Коэф.2 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0.0000-5.9999 

Фактическая линеаризация 2: поправочный коэф-
фициент для точки 2 

M38 Коэф.3 
Вводится 
пользова-

телем 
4 00.000-59.999 м/с 

Коррекция точки 3: скорость в точке 3 

M39 Знач. Коэф.3 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0.0000-5.9999 

Фактическая линеаризация 3: поправочный коэф-
фициент для точки 3 

M40 Коэф.4 
Вводится 
пользова-

телем 
4 00.000-59.999 м/с 

Коррекция точки 4: скорость в точке 4 

M41 Знач. Коэф.4 
Вводится 
пользова-

телем 
4 0.0000-5.9999 

Фактическая линеаризация 4: поправочный коэф-
фициент для точки 4 

Установка параметров накопленного объёма 

M42 МР СОПН (прямое те-
чение, нижний предел) 

Устанавли-
ваемое 5 00000-99999 

Установить значение: 00000 - 99999 
Младшие разряды положительного накопленного 
объема. 

M43 
СР СОПН (прямое те-
чение, верхний пре-

дел) 
Устанавли-

ваемое 5 00000~9999 
Установить значение: 0000 - 9999 
Старшие разряды положительного накопленного 
объема. 

M44 
МР СООН (обратное 
течение, нижний пре-

дел) 
Устанавли-

ваемое 5 00000~99999 
Установить значение: 00000 - 99999 
Младшие разряды отрицательного накопленного 
объема. 

M45 
СР СООН (обратное 

течение, верхний пре-
дел) 

Устанавли-
ваемое 5 00000~9999 

Установить значение: 0000 - 9999 
Старшие разряды отрицательного накопленного 
объема. 

Функция подавления помех 

M46 Настройка чувстви-
тельности 

Выбор па-
раметра 5 00.300-19.999 м/с 

Этот параметр устанавливает изменение уровня 
подавления помех посредством ввода порогового 
значения в диапазоне: 
00.300–19.999 м/с 
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M47 Время чувств. Выбор па-
раметра 5 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 

30 с 

Этот параметр определяет длительность интер-
вала подавления помех в единицах мс. 
Если длительность единичного сигнала меньше, 
чем значение в М47, этот сигнал может быть опре-
делен как помеха и будет подавлен. В противном 
случае он будет определяться как обычный сиг-
нал. 
Если значение установлено на 0 – функция отклю-
чена. 

Управление паролями 

M48 Пароль 1 
Изменяется 
пользова-

телем 
5 00000-99999 

Изменить пароль в M48 – M51 можно используя 
уровень 5 для изменения значений параметра. 

M49 Пароль 2 
Изменяется 
пользова-

телем 
5 00000-99999 

Изменить пароль в M48 – M51 можно используя 
уровень 5 для изменения значений параметра. 

M50 Пароль 3 
Изменяется 
пользова-

телем 
5 00000-99999 

Изменить пароль в M48 – M51 можно используя 
уровень 5 для изменения значений параметра. 

M51 Пароль 4 
Изменяется 
пользова-

телем 
5 00000-99999 

Изменить пароль в M48 – M51 можно используя 
уровень 5 для изменения значений параметра. 

Используется только в заводских условиях 

M52 К1 Ввести зна-
чение 5 0.0000-0.9999 

Калибровка нулевой точки для токового выхода, 
чтобы проверить, что нулевой расход соответ-
ствует 4 мА 

M53 К2 Ввести зна-
чение 5 0.0000-0.9999 

Калибровка полной шкалы для токового выхода, 
чтобы проверить верхняя точка диапазона соот-
ветствует 20 мА 

M54 Зав. коэфф Ввести зна-
чение 5 0.0000-5.9999 Используется только производителем. 

M55 Дата произв. Вводится 
заводом 5 00000-99999 Дата производства 

M56 Сер. номер Вводится 
заводом 5 00000-99999 Заводской номер 

Расширенные параметры (только версия В1) 

M57 Настройка связи (кон-
троль четности) 

Выбор па-
раметра 2 

Нет чётности, 1 стоп-бит 
Нечётная, 1 стоп-бит 
Чётная, 1 стоп-бит 

Нет чётности, 2 стоп-
бита 

Нечётная, 2 стоп-бита 
Чётная, 2 стоп-бита 

Нет чётности, 1 стоп-бит (по умолч.) 
Нечётная, 1 стоп-бит 
Чётная, 1 стоп-бит 
Нет чётности, 2 стоп-бита 
Нечётная, 2 стоп-бита 
Чётная, 2 стоп-бита 
Формат кадра Modbus RTU: по умолчанию 8 бит 
данных, 1 стоп-бит, без контроля чётности. 

M58 Калибровка нуля П.ТР. 
(пустой трубы) 

Ввести зна-
чение 2 0-59999 

Применяется, когда значение К велико. Верхняя 
строка: MZ - измеренное значение пустой трубы. 
Цель: отрегулировать корректирующее значение 
(нижняя строка) так, чтобы MZ принял приемле-
мое значение. 
Примечание: Коррекция выполняется при полно-
стью заполненном трубопроводе. 

M59 
Корректировка диапа-

зона П.ТР. (пустой 
трубы) 

Ввести зна-
чение 2 00000-59999 

Применяется, когда значение MTР мало. Верхняя 
строка: MR - текущий диапазон. Рекомендуется 
настроить MR > 1000. 
Примечание: Коррекция выполняется при полно-
стью пустом (без жидкости) трубопроводе. 

M60 Аварийный сигнал Выбор па-
раметра 2 0, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 99 

Подавление аномальных флуктуаций (пузырьки и 
т.п.) для предотвращения ложного обнуления. 
При обнаружении аномалии - сигнализация ABN 
(аномальный поток), показания удерживаются на 
заданное время. 
При 0 - функция отключена. 
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M61 Логотип компании Выбор па-
раметра 2 Включить/Выключить Управляет отображением логотипа производи-

теля при включении питания. 

M62 Тест потока Ввести зна-
чение 2 00000-19999 

Задание фиксированного значения скорости для 
проверки выходных сигналов. 
Примечание: Не работает при активной сигна-
лизации FGP (пустая труба). 

M63 Быстрый отклик Ввести зна-
чение 3 00000-59999 

Адаптивный фильтр, работает совместно с M7. 
Флуктуация скорости < порога → медленный 
фильтр (M7). Флуктуация > порога → быстрый ре-
жим по M7. 
Обеспечивает стабильность при спокойном по-
токе и быстрый отклик при резких изменениях. 

 
Таблица 25 – для версии электронного блока В2 

Ме
ню 

Наименование 
параметра 

Способ 
установки 

Ур. 
па-

роля 

Значение / 
Диапазон Описание 

ПАРАМЕТРЫ 

М1 
ДИАМЕТР 

ТРУБОПРОВОДА 
Выбор па-
раметра 2 

3, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 65, 80, 100, 125, 
150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 700, 

800 мм 

Выбрать диаметр датчика (указан на шильдике). 

М2 ВРЕМЯ ЗАТУХАНИЯ Ввести зна-
чение 2 0 … 99 Время демпфирования. Большие значения - ста-

бильность показаний; малые - быстрый отклик. 

М3 ЕД. РАСХОДА Выбор па-
раметра 2 

м³/с; м³/мин; м³/ч; л/с; 
л/мин; л/ч; кг/с; кг/мин; 

кг/ч 
Единица измерения расхода для отображения и 

выходных сигналов. 

М4 КОЛ ЗНАКОВ ПОСЛЕ 
ЗАП 

Выбор па-
раметра 2 Автомат / Ручное (0…3) Количество десятичных знаков отображения 

мгновенного расхода. 

М5 ЕД ИЗМЕРЕНИЯ 
СУММАТОРА 

Выбор па-
раметра 2 

0,001 м³; 0,01 м³; 0,1 м³; 
1 м³; 0,001 л; 0,01 л; 0,1 

л; 1 л; 1 кг 
9-значный счётчик (макс. 999 999 999 единиц). 

М6 ДИАПАЗОН 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Ввести зна-
чение 2 00100 м³/ч (по умолча-

нию) 
Верхний предел диапазона измерения. Влияет 
на % дисплей, токовый и частотный выходы. 

М7 ЧАСТОТА 
ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Заводской 
параметр 2 0,37 Гц (по умолчанию) Частота возбуждения катушек. Устанавливается 

заводом-изготовителем. 

М8 ТОК ВОЗБУЖДЕНИЯ Заводской 
параметр 2 70 % (по умолчанию) Ток возбуждения катушек. Устанавливается заво-

дом-изготовителем. 

М9 ПЛОТНОСТЬ 
ЖИДКОСТИ 

Ввести зна-
чение 2 0010,0 … 9999,9 кг/м³ Плотность измеряемой среды. Используется для 

пересчёта объёмного расхода в массовый (кг/ч). 

ФУНКЦИЯ 

М10 НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОТОКА 

Выбор па-
раметра 2 Плюс (прямое) / Минус 

(обратное) 
Направление потока, принятое за положитель-

ное. 

М11 ОБРАТНЫЙ ПОТОК Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запрет 

Включает измерение обратного потока. Примеча-
ние: если параметр разрешён - и РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ОБРАТНЫЙ ПОТОК должно быть разрешено 

для подачи на выходы. 

М12 РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ОБРАТНЫЙ ПОТОК 

Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запрет Включает подачу сигнала обратного потока на 

выходы прибора. 

М13 НУЛЕВОЙ ПОТОК (от-
сечка) 

Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запрет При значении «Разрешить»: если % расхода 

ниже значения НУЛЕВОГО ПОТОКА - расход = 0. 

М14 ЗНАЧЕНИЕ 
НУЛЕВОГО ПОТОКА 

Ввести зна-
чение 2 00,00 … 99,99 % Порог отсечки малого расхода в процентах от 

диапазона измерения. 

М15 ВЫБОР ФИЛЬТРА Заводской 
параметр 2 2 (по умолчанию) Алгоритм фильтрации сигнала. Устанавливается 

заводом-изготовителем. 
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М16 
ВРЕМЯ 

ДЕМПФИРОВАНИЯ 
(функц.) 

Заводской 
параметр 2 01 (по умолчанию) Время чувствительности фильтра. Устанавлива-

ется заводом-изготовителем. 

М17 ПОРОГ 
ДЕМПФИРОВАНИЯ 

Заводской 
параметр 2 05,0 % (по умолчанию) Порог чувствительности фильтра. Устанавлива-

ется заводом-изготовителем. 

М18 СТАБИЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запрет Адаптивный шумоподавляющий фильтр для не-

стабильных потоков (пульпа, суспензии). 

М19 
КОЭФФИЦИЕНТ 
СТАБИЛЬНОГО 

РАСХОДА 
Заводской 
параметр 2 0,6500 (по умолчанию) Коэффициент адаптивного фильтра. Устанавли-

вается заводом-изготовителем. 

М20 СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запрет Сигнализация ошибки в цепи питания катушек 

возбуждения (НП). 

М21 СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПУСТОЙ ТРУБЫ 

Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запрет Сигнализация пустого трубопровода (ПТ). 

М22 ПОРОГ СИГНАЛА 
ПУСТОЙ ТРУБЫ 

Ввести зна-
чение 2 00 … 99 % Порог (%) для обнаружения пустой трубы. 

М23 СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПОРОГ ВЕРХ ПРЕД 

Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запрет Сигнализация превышения верхнего предела 

расхода (РВ). 

М24 ВЕРХНИЙ ПОРОГ 
СРАБ СИГНАЛ 

Ввести зна-
чение 2 000,00 … 500,00 % Уставка верхнего предела в % от диапазона из-

мерения. 

М25 СИГНАЛИЗАЦИЯ 
НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА 

Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запрет Сигнализация падения ниже нижнего предела 

расхода (РН). 

М26 ЗНАЧЕНИЕ ПОРОГА 
НИЗКОГО ПРЕДЕЛА 

Ввести зна-
чение 2 000,00 … 100,00 % Уставка нижнего предела в % от диапазона изме-

рения. 

КОММУНИКАЦИИ → MODBUS 

М27 АДРЕС MODBUS Ввести зна-
чение 2 01 … 99 Сетевой адрес устройства в сети Modbus. 

М28 ДИАГНОСТИКА 
СВЯЗИ MODBUS 

Заводской 
параметр 1 - Диагностика состояния канала связи Modbus. 

М29 ЗАДЕРЖКА ОТВЕТА 
НА СООБЩЕНИЕ 

Ввести зна-
чение 2 000 … 100 мс Задержка ответа прибора на запрос Modbus. 

М30 
НАСТРОЙКА 
СКОРОСТИ 
ПЕРЕДАЧИ 

Выбор па-
раметра 2 1200; 2400; 4800; 9600; 

19200 бод Скорость обмена по интерфейсу RS-485. 

М31 НАСТРОЙКА КОНТР 
СУММЫ 

Выбор па-
раметра 2 Без проверки / Нечётная 

/ Чётная 
Режим контроля чётности и количество стоп-би-

тов. 

КОММУНИКАЦИИ → HART 

М32 АДРЕС HART Ввести зна-
чение 2 00 … 99 Сетевой адрес устройства в сети HART. 

М33 ДИАГНОСТИКА 
СВЯЗИ HART 

Заводской 
параметр 1 - Диагностика состояния канала связи HART. 

М34 HART ID Заводской 
параметр 1 00000001 … 1677215 Уникальный идентификатор устройства HART. 

НАСТРОЙКА ВЫХОДОВ 

М35 ТИП ЦИФРОВОГО 
ВЫХОДА 

Выбор па-
раметра 2 Частотный / Импульсный 

Частотный: непрерывный сигнал, частота про-
порциональна расходу. Импульсный: каждый им-

пульс = фиксированный объём (задаётся ВЕС 
ИМПУЛЬСА). 

М36 НАСТРОЙКА 20 мА Ввести зна-
чение 2 - Калибровка нулевой точки токового выхода (4 мА 

при нулевом расходе). 

М37 НАСТРОЙКА 4 мА Ввести зна-
чение 2 - Калибровка полной шкалы токового выхода (20 

мА при максимальном расходе). 

М38 ПОЛЯРНОСТЬ 
ИМПУЛЬСА 

Выбор па-
раметра 2 Плюс / Минус Полярность (нормальное состояние) выходного 

импульсного сигнала. 
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Ме
ню 

Наименование 
параметра 

Способ 
установки 

Ур. 
па-

роля 

Значение / 
Диапазон Описание 

М39 ВЕС ИМПУЛЬСА Ввести зна-
чение 2 0001,000 … 1000,000 

л/имп (или м³/имп) 
Объём жидкости, соответствующий одному вы-

ходному импульсу. 

М40 НАСТРОЙКА ДЛИНЫ 
ИМПУЛЬСА 

Выбор па-
раметра 2 Автомат / Ручное Управление длительностью выходного импульса. 

М41 
ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ 

ВЫХОДНОГО 
СИГНАЛА 

Ввести зна-
чение 2 1 … 10000 Гц; по умол-

чанию 10000 Гц 
Максимальная частота выходного сигнала, соот-

ветствующая 100% расхода. 

ДИАГНОСТИКА 

М42 ТЕСТ ВЫХОДНОГО 
СИГНАЛА 4–20 мА 

Ввести зна-
чение 2 00 … 20 мА Эмуляция токового выхода для проверки подклю-

чённого оборудования. 

М43 
ПРОВЕРКА 

ИМПУЛЬСНОГО 
ВЫХОДА 

Ввести зна-
чение 2 000 … 999 Эмуляция импульсного выхода для проверки 

счётчика. 

М44 
ПРОВЕРКА 

ЧАСТОТНОГО 
ВЫХОДА 

Ввести зна-
чение 2 00000 … 10000 Гц Эмуляция частотного выхода для проверки под-

ключённого оборудования. 

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 

М45 ВЕРСИЯ ПО Заводской 
параметр 1 - Отображение версии программного обеспечения 

ВП. 

М46 
НАСТРОЙКА 

КОНТРАСТНОСТИ 
ДИСПЛЕЯ 

Ввести зна-
чение 2 00 … 99 Регулировка контрастности ЖК-дисплея. 

М47 СУММАТОР 
ПРЯМОГО РАСХОДА 

Ввести зна-
чение 2 0000000001 м³ (по умол-

чанию) 
Предустановка значения счётчика прямого объ-

ёма. 

М48 
СУММАТОР 
ОБРАТНОГО 

РАСХОДА 
Ввести зна-

чение 2 0000000010 м³ (по умол-
чанию) 

Предустановка значения счётчика обратного 
объёма. 

М49 СБРОС СУММАТОРА Ввести зна-
чение 2 00000 … 99999 Обнуление счётчика накопленного объёма. Тре-

бует повторного ввода пароля. 

М50 ОТОБРАЖЕНИЕ 
ПАРОЛЯ 

Выбор па-
раметра 1 Уровень 1 / Уровень 2 Просмотр установленных паролей. 

М51 УСТАНОВКА ПАРОЛЯ Ввести зна-
чение 2 

Уровень 1 / Уровень 2 / 
Уровень 3 00000 … 

99999 
Изменение паролей доступа. 

М52 ДАТА ВЫХОДА 
СЕНСОРОВ 

Заводской 
параметр 1 - Дата производства первичного преобразователя 

(ППР). Заводской параметр. 

М53 НОМЕР СЕНСОРОВ Заводской 
параметр 1 - Заводской номер первичного преобразователя 

(ППР). Заводской параметр. 

М54 ДАТА ВЫХОДА 
ПРИБОРА 

Заводской 
параметр 1 - Дата производства вторичного преобразователя 

(ВП). Заводской параметр. 

М55 НОМЕР ПРИБОРА Заводской 
параметр 1 - Заводской номер вторичного преобразователя 

(ВП). Заводской параметр. 

М56 ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ 
КАЛИБРОВКИ 

Заводской 
параметр 1 - Дата последней выполненной калибровки. За-

водской параметр. 

М57 ДАТА ПОСЛЕДНЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Заводской 
параметр 1 - Дата последнего проведённого технического об-

служивания. Заводской параметр. 

НАСТРОЙКИ КАЛИБРОВКИ 

М58 КАЛИБРОВКА НУЛЯ Ввести зна-
чение 2 Vo - новое значение ка-

либровки нуля 

Выполнять при заполненном трубопроводе и 
остановленном потоке. Верхняя строка (Vo) - но-

вое корректирующее значение нуля. Нижняя 
строка (FZ) - текущее измеренное значение нуля. 
Цель: привести FZ к нулю, вводя противополож-

ное по знаку значение. 

М59 
КОЭФФИЦИЕНТ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(Kq) 

Заводской 
параметр 2 1,0000 (по умолчанию) Константа чувствительности расходомера Kq. 

Указана на шильдике ППР. 
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ню 
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параметра 

Способ 
установки 

Ур. 
па-

роля 

Значение / 
Диапазон Описание 

НАСТРОЙКИ КАЛИБРОВКИ → КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА 

М60 
РАЗРЕШЕНИЕ НА 

КОРРЕКЦИЮ 
РАСХОДА 

Выбор па-
раметра 2 Разрешить / Запретить Включение/отключение функции коррекции нели-

нейности по точкам. 

М61 ТОЧКА КОРРЕКЦИИ 
РАСХОДА 1 

Ввести зна-
чение 2 0001,0000 Скорость (расход) в первой точке коррекции не-

линейности. 

М62 ЭТАЛОННЫЙ РАСХОД 
1 

Ввести зна-
чение 2 0001,0000 Поправочный коэффициент для первой точки 

коррекции. 

М63 ТОЧКА КОРРЕКЦИИ 
РАСХОДА 2 

Ввести зна-
чение 2 0002,0000 Скорость (расход) во второй точке коррекции не-

линейности. 

М64 ЭТАЛОННЫЙ РАСХОД 
2 

Ввести зна-
чение 2 0002,0000 Поправочный коэффициент для второй точки 

коррекции. 

М65 ТОЧКА КОРРЕКЦИИ 
РАСХОДА 3 

Ввести зна-
чение 2 0003,0000 Скорость (расход) в третьей точке коррекции не-

линейности. 

М66 ЭТАЛОННЫЙ РАСХОД 
3 

Ввести зна-
чение 2 0003,0000 Поправочный коэффициент для третьей точки 

коррекции. 

М67 ТОЧКА КОРРЕКЦИИ 
РАСХОДА 4 

Ввести зна-
чение 2 0004,0000 Скорость (расход) в четвёртой точке коррекции 

нелинейности. 

М68 ЭТАЛОННЫЙ РАСХОД 
4 

Ввести зна-
чение 2 0004,0000 Поправочный коэффициент для четвёртой точки 

коррекции. 

М69 ТОЧКА КОРРЕКЦИИ 
РАСХОДА 5 

Ввести зна-
чение 2 0005,0000 Скорость (расход) в пятой точке коррекции нели-

нейности. 

М70 ЭТАЛОННЫЙ РАСХОД 
5 

Ввести зна-
чение 2 0005,0000 Поправочный коэффициент для пятой точки кор-

рекции. 

 

Таблица 26 – для версии электронного блока ОПТ 

Меню Наименование параметра Способ уста-
новки 

Ур. 
па-

роля 

Значение / Диапазон / 
По умолчанию 

Описание 

ПАРАМЕТРЫ 

1 ДИАМЕТР (DN) Выбор пара-
метра 

3 3…3000 мм; по умолчанию 
50 

Диаметр условного прохода 
первичного преобразова-
теля. Указан на шильдике 
ППР. 

2 ВРЕМЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ Ввести значе-
ние 

2 0…99 с; по умолчанию 5 Постоянная времени демп-
фирования. Большие значе-
ния - стабильность показа-
ний, малые - быстрый отклик 
для целей регулирования. 

3 ЧИСЛО ЗНАКОВ ПОСЛЕ 
ЗАПЯТОЙ 

Выбор пара-
метра 

2 Автомат / 1 / 2 / 3 знака; по 
умолчанию 2 знака 

Число десятичных знаков ин-
дикации мгновенного рас-
хода. 

4 ДИАПАЗОН И ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Ввести значе-
ние / выбор па-

раметра 

2 Диапазон измерения - ввод 
значения; по умолчанию 35 
м³/ч. 
Единицы расхода: м³/с, 
м³/мин, м³/ч; л/с, л/мин, л/ч; 
т/с, т/мин, т/ч; кг/с, кг/мин, 
кг/ч; баррель/с, бар-
рель/мин, баррель/ч (BBL); 
фут³/с, фут³/мин, фут³/ч 
(CF); акр-фут/с, акр-фут/мин, 
акр-фут/ч (AF); галлон 
США/с, галлон США/мин, 
галлон США/ч (US); англ. 
галлон/с, англ. галлон/мин, 
англ. галлон/ч (UK) 

Верхний предел диапазона 
измерения и единица рас-
хода. Определяет процент-
ную индикацию, токовый (4–
20 мА) и частотный выходы. 
Перед сменой единицы 
накопленного объема - см. 
примечание к таблице кнопок 
управления. 

5 ЧАСТОТА ВОЗБУЖДЕНИЯ Выбор пара-
метра 

3 1/4, 1/8, 1/16 частоты сети; 
по умолчанию 1/4 

Частота тока возбуждения 
катушек ППР. Для сети 50 
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Гц: 12,5 / 6,25 / 3,125 Гц соот-
ветственно. Поверка выпол-
няется при той же частоте 
возбуждения, при которой 
эксплуатируется прибор. 

6 ТОК КАТУШКИ Выбор пара-
метра 

3 19 / 38 / 55 / 70 / 83 / 92 / 100 
%; по умолчанию 100 % 

Ток возбуждения катушек 
ППР в процентах от номи-
нального значения. 

7 ВЫБОРКА - - Только чтение Зарезервированный пара-
метр. 

8 ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ Ввести значе-
ние 

2 По умолчанию 1,0 Плотность измеряемой 
среды. Используется для пе-
ресчета объемного расхода 
в массовый (кг, т). На изме-
рение объема и скорости по-
тока не влияет. 

ФУНКЦИЯ 

1 НАПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ Выбор пара-
метра 

3 Прямое / Обратное; по 
умолчанию Прямое 

Направление потока, прини-
маемое за положительное. 
Прямое - по стрелке на кор-
пусе ППР. 

2 ИЗМЕРЕНИЕ ОБРАТНОГО 
ПОТОКА 

Выбор пара-
метра 

3 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Вкл 

Разрешение измерения рас-
хода при обратном направ-
лении потока. 

3 ВЫХОД ПРИ ОБРАТНОМ 
ПОТОКЕ 

Выбор пара-
метра 

3 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Выкл 

Разрешение формирования 
выходных сигналов при об-
ратном потоке. При «Выкл» 
выходные сигналы обратного 
потока не формируются, 
даже если измерение обрат-
ного потока (М10) включено. 

4 ПОРОГ МАЛОГО СИГНАЛА Ввести значе-
ние 

3 По умолчанию 0 Пороговое значение малого 
сигнала расхода, принимае-
мого равным нулю. 

5 ОТСЕЧКА МАЛЫХ РАСХОДОВ 
(САМОХОДА) 

Выбор пара-
метра 

3 Без отсечки / Отсечка рас-
хода / Отсечка индикации; 
по умолчанию Без отсечки 

Отсечка малых расходов (са-
мохода). «Отсечка расхода» 
- обнуляются индикация и 
выходные сигналы; «Отсечка 
индикации» - обнуляется 
только индикация. 
При выборе «Отсечка рас-
хода» или «Отсечка индика-
ции» открывается подменю 
третьего уровня: 
ЗНАЧЕНИЕ ОТСЕЧКИ - вве-
сти значение, уровень па-
роля 2; по умолчанию 2 % от 
диапазона измерения (М4). 

6 ПИКОВЫЙ ФИЛЬТР Выбор пара-
метра 

2 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Выкл 

Подавление пиковых выбро-
сов сигнала расхода. 

7 КОЭФФИЦИЕНТ 
СТАБИЛИЗАЦИИ 

Ввести значе-
ние 

2 0…99; по умолчанию 2 Коэффициент стабилизирую-
щего фильтра показаний 
расхода. 

8 СИГНАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМНОЙ ОШИБКИ 

Выбор пара-
метра 

3 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Вкл 

Разрешение сигнализации 
неисправности, выявленной 
самодиагностикой прибора. 

9 СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Выбор пара-
метра 

2 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Вкл 

Разрешение сигнализации 
неисправности цепи возбуж-
дения катушек ППР (НП). 

10 СИГНАЛИЗАЦИЯ ПУСТОГО 
ТРУБОПРОВОДА 

Выбор пара-
метра 

2 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Вкл 

Разрешение сигнализации 
незаполненного трубопро-
вода (ПТ). Включена при вы-
пуске с производства. 

11 УСТАВКА ПУСТОГО 
ТРУБОПРОВОДА 

Ввести значе-
ние 

2 По умолчанию 45 % Уставка обнаружения пу-
стого трубопровода. Уста-
навливать при заполненном 
трубопроводе: рекомендуе-
мое значение - на 10 % выше 
показания «Процент пустой 
трубы» на измерительном 
экране. 
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12 КОЭФФИЦИЕНТ ПТ - - Только чтение Зарезервированный пара-
метр. 

13 ВРЕМЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПТ - - Только чтение; 3 Зарезервированный пара-
метр. 

14 СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЕРХНЕГО 
ПРЕДЕЛА 

Выбор пара-
метра 

2 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Выкл 

Разрешение сигнализации 
выхода за верхний предел по 
расходу (РВ). 

15 УСТАВКА ВЕРХНЕГО 
ПРЕДЕЛА 

Ввести значе-
ние 

2 По умолчанию 95 % Уставка верхнего предела по 
расходу в процентах от диа-
пазона измерения (М4). 

16 СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЖНЕГО 
ПРЕДЕЛА 

Выбор пара-
метра 

2 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Выкл 

Разрешение сигнализации 
выхода за нижний предел по 
расходу (РН). 

17 УСТАВКА НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА Ввести значе-
ние 

2 По умолчанию 5 % Уставка нижнего предела по 
расходу в процентах от диа-
пазона измерения (М4). 

ВЫХОДЫ 

1 ТИП ЧАСТОТНО-
ИМПУЛЬСНОГО ВЫХОДА 

Выбор пара-
метра 

2 Импульсный / Частотный; по 
умолчанию Импульсный 

Частотный: непрерывный 
сигнал, частота пропорцио-
нальна текущему расходу. 
Импульсный: масштабируе-
мый импульсный сигнал - 
каждый импульс соответ-
ствует фиксированному объ-
ему (М27). 

2 ВЕС ИМПУЛЬСА Ввести значе-
ние 

2 По умолчанию 0,00001 Вес (цена) импульса. Еди-
ница веса импульса автома-
тически связана с единицей 
расхода (М4): для м³/с, 
м³/мин, м³/ч - м³; для л/с, 
л/мин, л/ч - л и т.д. Значение 
задается исходя из фактиче-
ского диапазона расхода. 

3 ДИАПАЗОН ЧАСТОТНОГО 
ВЫХОДА 

Ввести значе-
ние 

2 0…5000 Гц; по умолчанию 
1000 

Максимальная частота ча-
стотного выхода, соответ-
ствующая верхнему пределу 
диапазона измерения (М4). 

4 ПОДСТРОЙКА 5 кГц - - Только чтение Зарезервированный пара-
метр. 

5 ПОДСТРОЙКА 4 мА Ввести значе-
ние 

2 - Подстройка нижней точки то-
кового выхода (4 мА). 

6 ПОДСТРОЙКА 20 мА Ввести значе-
ние 

2 - Подстройка верхней точки 
токового выхода (20 мА). 

КОММУНИКАЦИИ (MODBUS RTU) 

1 АДРЕС MODBUS Ввести значе-
ние 

2 1…247; по умолчанию 1 Сетевой адрес устройства в 
сети Modbus RTU. 

2 СКОРОСТЬ ОБМЕНА Выбор пара-
метра 

2 1200; 2400; 4800; 9600; 
19200 бит/с; по умолчанию 
9600 

Скорость передачи данных 
по интерфейсу RS-485. 

3 КОНТРОЛЬ ЧЕТНОСТИ Выбор пара-
метра 

2 Без проверки / Нечетная / 
Четная; по умолчанию Без 
проверки 

Режим контроля четности 
при обмене по Modbus RTU. 

ДИАГНОСТИКА 

1 ИМИТ. ТОКОВОГО ВЫХОДА 
(4–20 мА) 

Выполнение 1 - Имитация токового выход-
ного сигнала для проверки 
подключенного оборудова-
ния. 

2 ИМИТ. ПОТОКА Выполнение 1 - Имитация наличия потока в 
трубопроводе: одновре-
менно формируются частот-
ный, импульсный и токовый 
выходные сигналы. 

3 ИМИТ. ИМПУЛЬСНОГО 
ВЫХОДА 

Выполнение 1 - Имитация импульсного вы-
ходного сигнала для про-
верки счетного оборудова-
ния. 
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4 ИМИТ. ЧАСТОТНОГО ВЫХОДА Выполнение 1 - Имитация частотного выход-
ного сигнала для проверки 
подключенного оборудова-
ния. 

ЖУРНАЛЫ (АРХИВ) 

1 ЖУРНАЛ ПУСКОВ Просмотр 2 - Время последних 8 включе-
ний; общее число пусков и 
остановов; 16 последних за-
писей причин пуска. 

2 ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ 

Просмотр 2 - Последние 32 изменения па-
раметров: время, коэффици-
ент датчика, коэффициент 
преобразователя, частота и 
ток возбуждения, нуль, об-
щее число изменений. 

3 ЖУРНАЛ НАКОПЛЕНИЙ Просмотр 2 - Последние 32 записи накоп-
ленного объема, каждая - 
накопление за 5 с. 

4 СУТОЧНЫЙ АРХИВ Просмотр 2 - Накопленный объем по каж-
дым суткам за последние 32 
дня. 

5 МЕСЯЧНЫЙ АРХИВ Просмотр 2 - Накопленный объем по каж-
дому месяцу за последние 
32 месяца. 

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 

1 ЯЗЫК - - Только чтение Зарезервированный пара-
метр. 

2 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ Ввести значе-
ние 

Завод - Установка всех параметров в 
значения по умолчанию. 
Только по консультации с из-
готовителем. 

3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК 

Ввести значе-
ние 

Завод - Восстановление параметров, 
сохраненных при выпуске с 
производства. Только по кон-
сультации с изготовителем. 

4 СОХРАНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ 
НАСТРОЕК 

Ввести значе-
ние 

Завод - Сохранение текущего набора 
параметров в качестве за-
водского. Только по консуль-
тации с изготовителем. 

5 КОНТРАСТНОСТЬ ДИСПЛЕЯ Ввести значе-
ние 

2 По умолчанию 55 % Регулировка контрастности 
дисплея ВП. 

6 ПРЕДУСТАНОВКА 
СУММАТОРА ПРЯМОГО 
ПОТОКА 

Ввести значе-
ние 

3 - Предустановка значения 
сумматора накопленного 
объема прямого направле-
ния (например, после смены 
единицы измерения или за-
мены ВП). 

7 ПРЕДУСТАНОВКА 
СУММАТОРА ОБРАТНОГО 
ПОТОКА 

Ввести значе-
ние 

3 - Предустановка значения 
сумматора накопленного 
объема обратного направле-
ния. 

8 ОБНУЛЕНИЕ СУММАТОРА Ввести значе-
ние 

Завод - Сброс накопленного объема. 
Только по консультации с из-
готовителем. 

9 ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРОЛЕЙ Просмотр 3 - Отображение действующих 
значений паролей уровней 1, 
2 и 3. 

10 УСТАНОВКА ПАРОЛЕЙ Ввести значе-
ние 

3 - Изменение паролей уровней 
1, 2 и 3. 

11 УСТАНОВКА ДАТЫ Ввести значе-
ние 

1 - Установка и отображение те-
кущей даты. 

12 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ Ввести значе-
ние 

1 - Установка и отображение те-
кущего времени. 

13 ДАТА ВЫПУСКА ППР Ввести значе-
ние 

3 - Установка и отображение 
даты выпуска первичного 
преобразователя расхода. 
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14 КОД ППР - - Только чтение Заводской номер первичного 
преобразователя расхода. 

15 ДАТА ВЫПУСКА ВП Ввести значе-
ние 

3 - Установка и отображение 
даты выпуска вторичного из-
мерительного преобразова-
теля. 

16 КОД ВП - - Только чтение Заводской номер вторичного 
измерительного преобразо-
вателя. 

17 ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ 
КАЛИБРОВКИ 

Ввести значе-
ние 

3 - Установка и отображение 
даты последней калибровки. 

18 ДАТА ПОСЛЕДНЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Ввести значе-
ние 

3 - Установка и отображение 
даты последнего техниче-
ского обслуживания. 

19 ФУТЕРОВКА - - Только чтение Материал футеровки (внут-
реннего покрытия) проточной 
части ППР. 

20 ВЕРСИЯ ПО Просмотр 1 - Отображение версии про-
граммного обеспечения ВП. 

КАЛИБРОВКА 

1 УСТАНОВКА НУЛЯ (РУЧНАЯ) Ввести значе-
ние 

3 По умолчанию 0 Ручная установка нуля рас-
ходомера. Выполнять только 
при полностью заполненном 
трубопроводе и остановлен-
ном потоке. 

2 УСТАНОВКА НУЛЯ 
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ) 

Выполнение 3 - Прибор автоматически вы-
полняет коррекцию нулевой 
точки. При приближении зна-
чения нуля к 0 подтвердить 
кнопкой ввода и выйти. Вы-
полнять при заполненном 
трубопроводе и остановлен-
ном потоке. 

3 КОЭФФ. Kt Ввести значе-
ние 

3 По умолчанию 1,0000 Коэффициент датчика - кон-
станта первичного преобра-
зователя (аналог параметра 
Кq версий электронного 
блока В, В1, В2). Указыва-
ется в паспорте расходо-
мера. Изменение допуска-
ется только при наличии ка-
либровочного оборудования. 

4 РАСЧЕТ КОЭФФ. Kt Ввести значе-
ние 

3 - Автоматический расчет ко-
эффициента датчика по эта-
лонному значению расхода. 

5 НОРМИРУЮЩИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 

Ввести значе-
ние 

3 По умолчанию 1,0000 Нормирующий коэффициент 
ВП. Обеспечивает взаимоза-
меняемость вторичных пре-
образователей, выпускаемых 
с производства. 

6 РАСЧЕТ НОРМИРУЮЩЕГО 
КОЭФФИЦИЕНТА 

Ввести значе-
ние 

3 - Автоматический расчет нор-
мирующего коэффициента 
ВП. 

7 КОЭФФ. Ks - - Только чтение; 1,0000 Коэффициент прибора - ре-
зультирующий коэффициент 
расходомера. 

8 СЕГМЕНТНАЯ КОРРЕКЦИЯ Выбор пара-
метра 

3 Вкл / Выкл; по умолчанию 
Выкл 

Сегментная (кусочно-линей-
ная) коррекция нелинейности 
расходной характеристики. 
При значении «Вкл» откры-
вается подменю третьего 
уровня (уровень пароля 3, 
ввод значений): 
ТОЧКА КОРРЕКЦИИ 1 … 
ТОЧКА КОРРЕКЦИИ 5 - зна-
чение расхода (скорости) в 
точке коррекции; 
КОЭФФ. КОРРЕКЦИИ 1 … 
КОЭФФ. КОРРЕКЦИИ 5 - по-
правочный коэффициент для 
соответствующей точки. 
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1.4.6.4. Информация о сигнализации. 

Расходомеры выполняют самодиагностику и выводят результаты на дисплей. На 
дисплее эта информация представлена Колокольчик с сокращенным обозначением 
результата самодиагностики:  

РВ (FQH): Выход за верхний предел по расходу;  

РН (FQL): Выход за нижний предел по расходу; 

ПТ (FGP): Пустая труба; 

НП (SYS): Нет питания ППР; 

CUT: Отсечка малого расхода*; 

REV: Обратный поток*; 

PSM: Подавление помех*; 

ABN: Аномальный поток*. 

*Примечание – только для версии электронного блока В1 (для версии В2 реализо-
ваны только РВ и РН; для версии ОПТ реализованы РВ, РН, ПТ и НП - при выпуске 
с производства включена только ПТ). 

 

1.5. Маркировка и пломбирование 

1.5.1. На передней панели ВП ЭМР указываются: 

- наименование и тип прибора; 

- товарный знак фирмы-изготовителя; 

- знак утверждения типа средства измерения. 

На шильдике, размещенном на корпусе ВП ЭМР, указываются: 

- наименование и тип прибора; 

- напряжение питания расходомера; 

- максимальное давление жидкости; 

- температура жидкости; 

- степень защиты; 

- год изготовления; 

- номер в госреестре средств измерений; 

- типоразмер ЭМР; 

- заводской номер; 

- предприятие-изготовитель. 

1.5.2. Для защиты от несанкционированного доступа при транспортировке, 
хранении, эксплуатации, могут быть опломбированы крышки блока 
измерения и блока коммутации. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Распаковка и осмотр 

2.1.1. При получении, проверьте расходомер на предмет видимых повреждений. 
Расходомер является точным измерительным прибором и требует 
внимательного отношения. Снимите защитные заглушки и колпачки для 
тщательного осмотра. Если какие-либо детали повреждены или 
отсутствуют, свяжитесь с поставщиком. 
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2.1.2. Убедитесь, что модель расходомера соответствует вашим конкретным 
потребностям. Для дальнейшего использования, сохраняйте документы с 
данными конкретного расходомера. 

2.2. Перемещение расходомера 

2.2.1. Не поднимайте проточную часть расходомера за ВП, распределительную 
коробку или соединительный кабель. Для того, чтобы поднять расходомер 
больших диаметров в вертикальное положение, рекомендуется 
использовать метод, как показано ниже: 

 

 
 

 

Расходомеры от DN 150 оснащаются специальными монтажными болтами для 
облегчения перемещения расходомера: 

 

 
 

Если используется вилочный погрузчик, не поднимайте проточную часть 
расходомера между фланцами как показано на рисунке ниже. Может быть нанесен 
серьезный ущерб изделию. 
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2.3. Эксплуатационные ограничения 

2.3.1. Эксплуатация расходомера должна производиться в условиях внешних 
воздействующих факторов, не превышающих допустимых значений, 
оговоренных в настоящем руководстве. 

2.3.2. Расходомер может устанавливаться в вертикальном, горизонтальном или 
наклонном трубопроводе.  

2.3.3. Точная и надежная работа расходомера обеспечивается при выполнении в 
месте установки ППР следующих условий: 

- отсутствует скопление воздуха; 

- давление жидкости исключает газообразование в трубопроводе; 

- на входе и выходе ППР имеются прямолинейные участки трубопровода 
соответствующей длины. На этих участках не должно быть никаких устройств 
или элементов, вызывающих изменение структуры потока жидкости; 

- весь внутренний объем канала ППР в процессе работы расходомера 
заполнен жидкостью; 

ВНИМАНИЕ! Запрещается на всех этапах работы с ЭМР касаться руками 
электродов, находящихся во внутреннем канале ППР. 

2.3.4. Тип и состав контролируемой жидкости (наличие и концентрация взвесей, 
посторонних жидкостей и т.п.), режим работы и состояние трубопровода не должны 
приводить к появлению отложений, влияющих на работоспособность и 
метрологические характеристики расходомера. 

Для обеспечения работоспособности расходомера в системах, 
использующих по каким-либо причинам угольные фильтры, необходимо 
следить за исправностью фильтров. 

2.3.5. Необходимость защитного заземления прибора определяется в соответствии 
с требованиями главы 1.7 «Правил устройства электроустановок» в 
зависимости от напряжения питания и условий размещения прибора. 

2.3.6. Молниезащита объекта размещения прибора, выполняется в соответствии с 
«Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» СО153-34.21.122-2003 (утвержденной 
Приказом Минэнерго России №280 от 30.06.2003), и предохраняет прибор от 
выхода из строя при наличии молниевых разрядов. 

2.3.7. Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, приведенные 
в настоящей эксплуатационной документации, учитывают наиболее 
типичные внешние факторы, влияющие на работу расходомера. 

2.3.8. Для исполнений Геликон РЭЛ-100 и Геликон РЭЛ-100Ex (для работы на 
вязких, абразивных и агрессивных средах) дополнительно соблюдаются 
следующие ограничения: 

– объёмная доля твёрдых немагнитных включений в измеряемой среде - не более 
65 %; 

– при повышенном содержании твёрдых включений (более 65 %) рекомендуется 
увеличение интервалов профилактического осмотра внутренней 
поверхности ППР в соответствии с п. 3.1.3. 

На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его 
эксплуатации внешние факторы, не поддающиеся предварительному 
прогнозу, оценке или проверке и которые производитель не мог учесть при 
разработке. 
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В случае проявления подобных факторов следует устранить их или найти 
иное место эксплуатации, где данные факторы отсутствуют или не 
оказывают влияния на работу изделия. 

2.4. Выбор типоразмера расходомера  

2.4.1. Выбор типоразмера расходомера определяется диапазоном расходов в 
трубопроводе, где будет устанавливаться ППР. Если диапазон расходов для 
данного трубопровода укладывается в диапазон расходов нескольких 
типоразмеров ЭМР, то определять нужный типоразмер рекомендуется 
исходя из заданного предельного значения потерь напора. 

2.4.2. Если значение DN выбранного типоразмера ЭМР меньше значения DN 
трубопровода, куда предполагается устанавливать ППР, то для монтажа в 
трубопровод используются переходные (конфузор и диффузор) и 
прямолинейные участки. 

2.5. Подготовка к работе 

2.5.1. Меры безопасности. 

2.5.1.1. К работе с расходомером допускается персонал, изучивший 
эксплуатационную документацию на изделие. 

2.5.1.2. При подготовке изделия к использованию и в процессе эксплуатации 
должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей». 

2.5.1.3. При проведении работ с расходомером опасными факторами для человека 
являются: 

- переменное напряжение (с действующим значением до 242 В частотой 
50 Гц); 

- давление в трубопроводе; 

- другие факторы, связанные с профилем и спецификой объекта, где 
производится монтаж. 

2.5.1.4. При обнаружении внешних повреждений изделия или кабеля питания 
следует отключить расходомер до выяснения специалистом возможности 
его дальнейшей эксплуатации. 

2.5.1.5. В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту расходомера 
запрещается: 

- производить подключения к расходомеру, переключения режимов или 
замену электрорадиоэлементов при включенном питании; 

- демонтаж расходомера из трубопровода до полного снятия давления на 
участке трубопровода, где производятся работы; 

- использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты 
либо без подключения их корпусов к магистрали защитного заземления 
(зануления). 

2.5.2. При вводе в эксплуатацию ЭМР должно быть проверено: 

- соответствие длин прямолинейных участков на входе и выходе ЭМР; 

- правильность подключения расходомера и взаимодействующего 
оборудования в соответствии с выбранной схемой; 

- правильность заданных режимов работы выходов расходомера; 

- соответствие напряжения питания заданным техническим характеристикам. 
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2.5.3. Расходомер при первом включении или после длительного перерыва в 
работе готов к эксплуатации после: 

- полного прекращения динамических гидравлических процессов в 
трубопроводе, связанных с изменением скорости и расхода жидкости (при 
опорожнении или заполнении трубопровода, регулировке расхода и т.п.); 

- 30-минутной промывки ППР потоком жидкости; 

- 30-минутного прогрева расходомера. 

2.5.3.1.  До ввода в эксплуатацию расходомера необходимо: 

- провести заземление прибора согласно инструкции по эксплуатации. 

- заполнить трубопровод рабочей жидкостью. 

На остановленном потоке установить следующие параметры: 

- «Ноль расхода» верхняя строка в меню должна быть равна «0». Если в 
этой строке не «0», то необходимо в нижней строке ввести число равное 
числу в верхней строке, но с противоположным знаком.  

- «Установка П.ТР.». Показания в нижней строке должны быть в два раза 
больше коэффициента «К». Данный параметр необходимо устанавливать 
при включенном параметре «Обнар-ие П.ТР.». 

2.5.4. Перед вводом в эксплуатацию необходимо опломбировать расходомер и 
задвижки байпаса (при его наличии). 

2.5.5. Правила монтажа оборудования. 
2.5.5.1. Место монтажа 

Труба должна быть заполнена жидкостью. Важно сохранять трубы 
заполненными на протяжении всего времени работы расходомера. Воздух 
в трубе может повлиять на показания прибора и вызвать ошибки при 
проведении измерений. 

 

 

Рис. 1. Место монтажа 

Избегайте образования воздушных пузырей. Попадание в трубу воздушных 

пузырей может нарушить правильную работу прибора, это может повлиять на 

показания прибора и вызвать ошибки при проведении измерений.  

 

Рис.2. Образование воздушных пузырей 
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Если электроды расположены вертикально к земле, воздушные пузыри в 
верхней части трубы могут вызвать неучтенную погрешность в измерениях. 
Убедитесь, что распределительная коробка не находится в горизонтальном 
положении. 

 

Рис. 3. Положение расходомера при монтаже 

Избегайте установки расходомера в местах возмущений потока на 
трубопроводе, например в районе выходного патрубка или диафрагмы насоса. 

Избегайте установки расходомеров возле приборов, являющихся источниками 
электромагнитных помех, например, возле электродвигателей, трансформаторов, 
источников переменных частот. Установку производите в местах, позволяющих 
беспрепятственно осуществлять доступ к оборудованию, в т.ч. для проведения 
сервисного обслуживания. 

Внутреннее покрытие трубы ППР, если оно из фторопласта Ф4 или 
полиуретана, нельзя использовать в качестве прокладки. Стандартные прокладки 
следует устанавливать так, чтобы обеспечить наилучшее гидравлическое 
уплотнение. После установки прокладок, убедитесь, что они отцентрованы 
относительно прибора и не ограничивают поток или не создают зоны 
турбулентности. Не используйте графит или любой токопроводящий герметик для 
фиксации прокладки во время монтажа. Это может оказать влияние на точность 
считывания сигнала. 

ВНИМАНИЕ. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и влаги на 
расходомер при установке прибора вне помещения. 
2.5.5.2. Рекомендуемая протяженность прямых участков. 

Для оптимальной точности работы, требуется обеспечить достаточную 
длину прямолинейного участка трубы до и после расходомера. На рис.4 
показаны требуемые длины прямолинейных участков для некоторых типов 
гидравлических сопротивлений.   
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Рис.4. Требования к прямолинейным участкам 

2.5.5.2.1 Монтаж расходомеров допускается выполнять в трубопровод с углом 
сужения (расширения) до 8º в соответствии с рисунком 4а. 

 
Рис.4а. Монтаж расходомера в трубопровод с углом сужения (расширения) до 8º 

 
Для других типов гидравлических сопротивлений требования уточняйте у 
производителя расходомера. 
2.5.5.3. Заземление. 

ВНИМАНИЕ: ОТСУТСТВИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОШИБКАМ ИЗМЕРЕНИЯ! 

Для обеспечения электрического контакта участки трубопровода, 
разрезанного в месте установки расходомера, необходимо соединить 
проводниками (перемычками) сечением не менее 4 мм2 через клемму на 
ППР. 

 
                              Расходомеры до DN150                         Расходомеры от DN150 

 
Рис.5. Место расположения отверстий для заземления трубопровода. 

 
Опорное заземление расходомера осуществляется следующими способами: 
− подсоединением преобразователя к трубопроводу через шины заземления; 
− при помощи колец заземления; 
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– при помощи дополнительного электрода (электродов) в конструкции 
расходомера. 

Рекомендации по выбору того или иного способа опорного заземления при-
ведены в таблице 27. 
 

Таблица 27 
 

Тип 
трубопровода 

Шины заземле-
ния 

Кольца 
заземления  

Электрод заземления 
 

Проводящий 
без футеровки 

Рекомендуется 
См. рис. 5.1 

Рекомендуется 
См. рис. 5.2 

Рекомендуется 
См. рис. 5.1 (Не требуется 

дополнительное соединение) 

Проводящий с 
футеровкой 

Недостаточное 
заземление 

Рекомендуется 
См. рис. 5.2 

Рекомендуется 
См. рис. 5.1 

Непроводящий Недостаточное 
заземление 

Рекомендуется 
См. рис. 6 

Не рекомендуется 

 
Рекомендованные схемы заземления расходомера приведены на рисунках 5.1 – 6. 

 

 
 

Рис.5.1 Схемы заземления для расходомеров при помощи шины заземления при 
установке на проводящем трубопроводе без футеровки или расходомера с электродом 

заземления на проводящем трубопроводе с футеровкой 
 

2.5.5.3.1 В случае установки расходомера на трубопровод, изготовленный из ПВХ 
или из иных неэлектропроводящих пластиков, следует применять кольца 
заземления, устанавливаемые между фланцами прибора и ответными 
фланцами трубопровода (рисунок 6). Кольца заземления обеспечивают 
электрический контакт с измеряемой средой. Следует обеспечить контакт 
клемм заземления колец с клеммой заземления на корпусе расходомера 
медным проводником сечением не менее 4 мм2. 
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Рис.5.2. Схема заземления расходомера с кольцами заземления 
при установке на проводящем трубопроводе 

 

 
 

Рис.6. Схема заземления расходомера (датчика) с заземляющими 
кольцами при установке на непроводящем 

трубопроводе 
 

При наличии на трубопроводе катодной защиты сечение перемычек должно 
соответствовать величине тока катодной защиты. 

Для подключения перемычек используются отверстия с резьбой на 
цилиндрической поверхности прилегающих фланцев.  

Необходимость защитного заземления прибора определяется в соответствии 
с требованиями главы 1.7 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в 
зависимости от напряжения питания и условий размещения прибора. 

Защитное заземление, а также заземляющее устройство должны 
удовлетворять требованиям ПУЭ. Во избежание отказа прибора не допускается в 
качестве защитного заземления использовать систему заземления молниезащиты. 

В соответствии с ПУЭ заземляющий проводник, соединяющий прибор с 
заземляющим устройством и выполняемый медным проводом с механической 
защитой, должен иметь сечение не менее 2,5 мм2, без механической защиты – не 
менее 4 мм2. Сопротивление заземляющих проводов должно быть не более 1 Ом.  

Подключается заземляющий проводник к винту ВП. 
ВНИМАНИЕ. При наличии катодной защиты трубопровода заземление 

расходомера не допускается. 
 

2.5.6. Присоединение расходомера к трубопроводу. 
Используйте прокладки между фланцами расходомера и 
соединительными фланцами. Выберете материал прокладки на 
основании условий эксплуатации и типа потока (жидкости). 

Примечание: не перетягивайте болты на фланцах. Это может привести к тому, что 
прокладка будет зажата в потоке и нарушению точности измерений. 

2.5.6.1. Требования к монтажу приведены в Приложении 4.  
2.5.7. Монтажные размеры. 
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Рис.7. Схема компактного электромагнитного расходомера 
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Рис.8. Схема раздельного электромагнитного расходомера 
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Таблица 28 

Присоединение: ГОСТ 33259-2015 PN16, PN25 

DN L H H1 
D D1 D2 n х Ø d 

PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 

15 200 285 202 95 95 65 65 47 47 4×Ф14 4×Ф14 

20 200 290 207 105 105 75 75 58 58 4×Ф14 4×Ф14 

25 200 300 217 115 115 85 85 68 68 4×Ф14 4×Ф14 

32 200 320 237 135 135 100 100 78 78 4×Ф18 4×Ф18 

40 200 330 247 145 145 110 110 88 88 4×Ф18 4×Ф18 

50 200 335 252 160 160 125 125 102 102 4×Ф18 4×Ф18 

65 200/250 350 267 180 180 145 145 122 122 4×Ф18 8×Ф18 

80 200/250 365 282 195 195 160 160 133 133 8×Ф18 8×Ф18 

100 250 385 302 215 230 180 190 158 158 8×Ф18 8×Ф22 

125 300 450 367 245 270 210 220 184 184 8×Ф18 8×Ф26 

150 300 480 397 280 300 240 250 212 212 8×Ф22 8×Ф26 

200 350 580 497 335 360 295 310 268 278 12×Ф22 12×Ф26 

250 450 670 587 405 425 355 370 320 335 12×Ф26 12×Ф30 

300 500 710 627 460 485 410 430 370 390 12×Ф26 12×Ф30 

350 500 770 687 520 550 470 490 430 450 16×Ф26 16хФ33 

400 600 815 732 580 610 525 550 482 505 16хФ30 16хФ33 

450 600 875 792 640 660 585 600 532 555 20хФ30 20хФ33 

500 600 928 845 710 730 650 660 585 615 20хФ33 20хФ39 

600 600 1038 955 840 840 770 770 685 720 20хФ39 20хФ39 
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700 700 1145 1062 910 960 840 875 800 820 24хФ39 24хФ45 

800 800 1258 1175 1020 1075 950 990 905 930 24хФ39 24хФ45 

900 900 1360 1277 1120  1050  1005  28хФ39  

1000 1000 1463 1380 1255  1170  1110  28хФ45  

1200 1200 1550 1467 1485  1390  1330  32хФ52  

Присоединение: EN-1092-1 PN40 

DN L H H1 
D D1 D2 n х Ø d 

PN40 PN40 PN40 PN40 

15 200 285 202 95 65 45 4×Ф14 

20 200 290 207 105 75 58 4×Ф14 

25 200 300 217 115 85 68 4×Ф14 

32 200 320 237 140 100 78 4×Ф18 

40 200 330 247 150 110 88 4×Ф18 

50 200 335 252 165 125 102 4×Ф18 

65 200/250 350 267 185 145 122 8×Ф18 

80 200/250 365 282 200 160 138 8×Ф18 

100 250 385 302 235 190 162 8×Ф22 

125 300 450 367 270 220 188 8×Ф26 

150 300 480 397 300 250 218 8×Ф26 
 

Размеры других исполнений – по заказу 
 
 
 

2.6. Порядок работы  
2.6.1. Сданный в эксплуатацию расходомер работает непрерывно в 

автоматическом режиме. 

Информация об измеряемых параметрах и состоянии расходомера может 
считываться с индикатора с импульсного/частотного (токового – при 
наличии) выходов, по последовательному интерфейсу. 

2.6.2. Для получения пакета программ и инструкций необходимых для работы с 
расходомером по последовательным интерфейсам RS-485 и интерфейсу 
HART проконсультируйтесь с изготовителем. 

 

2.7. Возможные неисправности и методы их устранения 
2.7.1. При нарушениях в работе расходомера, прибор необходимо отправить в 

ремонт. 

2.7.2.В случае отсутствия измерительной информации следует проверить: 

- наличие и соответствие нормам напряжение питания на входе расходомера 
и источника вторичного питания;  

- надежность подсоединения цепей питания; 

- наличие жидкости и ее движения в трубопроводе; 

- отсутствие скопления газа в месте установки расходомера. 

Если устранение отклонений указанных выше параметров, от требуемых, не 
приводит к восстановлению работоспособности расходомера, вызвать 
представителя обслуживающей организации либо связаться с 
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предприятием-изготовителем для определения возможности дальнейшей 
эксплуатации ЭМР. 

2.7.3. Расходомер по виду исполнения и с учетом условий эксплуатации относится 
к изделиям, ремонт которых производится на специализированных 
предприятиях либо предприятии-изготовителе. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Проверка технического состояния 
3.1.1. Введенный в эксплуатацию расходомер рекомендуется подвергать 

периодическому осмотру с целью контроля: 

- работоспособности расходомера; 

- соблюдения условий эксплуатации; 

- наличия напряжения питания; 

- отсутствия внешних повреждений составных частей расходомера; 

- надежности электрических и механических соединений. 

Периодичность осмотра устанавливается эксплуатирующей организацией в 
зависимости от условий эксплуатации. Рекомендуемая периодичность - не 
реже одного раза в две недели для тяжелых условий эксплуатации (высокие 
температуры рабочей среды и окружающего воздуха, высокая влажность и 
т.п.).  

3.1.2. Не соблюдение условий эксплуатации расходомера в соответствии с 
разделом 1.2.1 может привести к его отказу или превышению допустимого 
уровня погрешности измерений. 

Внешние повреждения расходомера также могут вызвать его отказ либо 
увеличение погрешности измерения. При появлении внешних повреждений 
необходимо вызвать специалиста для определения возможности 
дальнейшей эксплуатации расходомера.  

3.1.3. В процессе эксплуатации расходомера рекомендуется не реже одного раза в 
год проводить профилактический осмотр внутреннего канала ППР на 
наличие загрязнений и/или отложений. Допускается наличие легкого налета, 
который должен сниматься с помощью чистой мягкой ветоши, смоченной в 
воде. 

При наличии загрязнений и/или отложений другого вида либо их 
существенной толщины необходимо произвести очистку поверхности ППР и 
отправить расходомер на внеочередную поверку. 

Очистку отложений в этом случае рекомендуется проводить сразу же 
после извлечения расходомера из трубопровода с помощью воды, 
чистой ветоши и неабразивных моющих средств. 

3.1.4. При отправке расходомера на поверку или в ремонт необходимо после 
демонтажа очистить внутренний канал ППР от отложений, 
образовавшихся в процессе эксплуатации, а также от остатков рабочей 
жидкости. Остатки агрессивной жидкости должны быть 
нейтрализованы. 

При монтаже и демонтаже расходомера необходимо 
руководствоваться инструкцией по монтажу расходомера. 

Отправка расходомера для проведения поверки либо гарантийного 
(послегарантийного) ремонта должна производиться с паспортом 
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расходомера. В сопроводительных документах необходимо указывать 
реквизиты и контактный телефон организации, а также способ и адрес 
обратной доставки.  

Гарантийный ремонт производится при наличии в паспорте 
заполненного гарантийного талона. 

3.1.5. Поиск и устранение неисправностей 

Таблица 29 

Признак Вероятная причина Решение 

Отсутствует изоб-
ражение на дис-

плее 

1. Нет питания 

Проверьте подключение электро-
питания 

Проверьте целостность предохра-
нителя питания, при необходимо-
сти замените на аналогичный ис-

правный. 
2. Контрастность ЖК-дисплея 
слишком мала 

Увеличить контрастность в соот-
ветствии с разделом 1.4.6.1 

Аварийный сигнал 
незаполненного 
трубопровода, 

«ПТ» 

1. Труба не полностью запол-
нена жидкостью 

Убедитесь, что первичный преоб-
разователь заполнен жидкостью 

2. Неправильно установлен 
параметр М19 «Установка 
П.ТР.» 

Установите параметр «Установка 
П.ТР.» (меню М19) в соответ-

ствии с разделом 1.4.6.3 

3. Электроды загрязнен 
Очистите электрод если напряже-

ние между DS1 и DS2 >1В 

4. Проводимость жидкости 
слишком мала 

Замкните между собой клеммы 
SIG+, SIG- и SGND. Если при 

соединении трех клемм сигнал 
исчезает, это означает, что 

проводимость жидкости мала. 
Заменить на другую модель 

расходомера 

Аварийный  
сигнал «НП» 

1. Отсутствует питание кату-
шек возбуждения первичного 
преобразователя 

Проверьте подключение кабелей 
и разъемов цепей питания 

катушек возбуждения ППР (EXT+, 
EXT-)  

Проверьте сопротивление на 
клеммах EXT+, EXT- ППР. 
Сопротивление не должно 

превышать 60 Ом. 

Если кабели, соединения и 
сопротивление катушек 
находятся в допустимых 
пределах, то возможна 

неисправность вторичного 
преобразователя. Для 

дальнейшей диагностики 
обратитесь в сервисный центр 

Индикация  
расхода 

нестабильна 

1. Проверить правильность 
подключения заземления 

Убедитесь, что расходомер 
заземлен согласно инструкции по 

эксплуатации. Для более 
надежного заземления 

измеряемой среды используйте 
заземляющие кольца. 

2. Наличие воздуха в измеряе-
мой среде 

Убедитесь, что измеряемая среда 
не содержит пузырьков воздуха 
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3. Электроды загрязнены 
Очистите электрод если 

напряжение между DS1 и DS2>1В 

4. Не корректно произведена 
установка параметра М9 
«Нуль расхода»  

Установите параметр «Нуль 
расхода» (меню М9) в 

соответствии с разделом 1.4.6.3 

5. Расходомер подвержен 
внешним помехам 

Убедитесь, что расходомер не 
находится слишком близко к 

источникам электрических помех 

 

3.1.6. Проверка ППР. 

Произвести отключение расходомера от сети питания. Убедившись, 
что питание сети отключено, отсоединить ППР от ВП. Для единого 
исполнения отвернуть 4 болта крепящих ВП к стойке ППР (см. Рис. 9), 
аккуратно приподнять ВП, и отсоединить разъемы связывающие ВП и 
ППР. 

Годность ППР для измерения расхода определяется по измеренным 
значениям сопротивления и индуктивности между выводами разъема 
катушек. 

Измерение электрического сопротивления и индуктивности 
проводится при нормальных условиях прибором, обеспечивающим 
измерение указанных в паспорте значений (рекомендуется использовать 
измеритель RLC АКИП-6109). 

Контакты от электродов, катушки и корпуса выведены на разъем или 
клеммную колодку (Рисунок 9). Необходимо подключить первый щуп к 
разъему EXT+, второй щуп к разъему EXT- и измерить сопротивление и 
индуктивность на разъеме ППР.  

 

Рис.9 Демонтаж ППР от ВП. 
 

ППР считается годным к эксплуатации и для измерения расхода 
если значение измеренных сопротивления и индуктивности не отклоня-
ются более чем на ±5% от значений, указанных в паспорте на прибор. 

3.2. Поверка 

Поверка расходомеров осуществляется по документу Расходомеры-
счетчики   электромагнитные   Геликон   РЭЛ-100   Методика   поверки МП 1521-1-
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2023, утвержденному ФГУП «ВНИИМ» 08.06.2023г. Межповерочный интервал 
расходомеров – 5 лет. 

4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

4.1. Расходомер, укомплектованный в соответствии с заявкой, упаковывается 
в индивидуальную тару категории КУ-2 по ГОСТ 23170 (коробку из 
гофрированного картона либо деревянный ящик). Туда же помещается 
эксплуатационная документация. 

4.2. Хранение расходомера должно осуществляться в упаковке изготовителя 
в соответствии с требованиями группы 1 по ГОСТ 15150. В помещении 
для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и 
щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих 
изоляцию. 

Расходомер не требует специального технического обслуживания при 
хранении. 

4.3. Расходомеры могут транспортироваться автомобильным, речным, 
железнодорожным и авиационным транспортом при соблюдении 
следующих условий: 

- транспортировка осуществляется в заводской таре; 
- отсутствует прямое воздействие влаги; 

- температура не выходит за пределы от минус 60 до 70 С; 

- влажность не превышает 98 % при температуре до 35 С; 
- вибрация в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм и 
ускорением до 49 м/с2; 
- удары со значением пикового ускорения до 98 м/с2; 
- уложенные в транспорте расходомеры закреплены во избежание 
падения и соударений.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Размеры расходомеров. 

 

Диаметр 
условного 

прохода, мм 

Габаритные размеры расходомера,  
мм, 

не более 

Масса расходомера, 
кг, 

не более 
15 200х285х95 5,5 

20 200х290х105 5,7 
25 200х300х115 6,8 
32 200х320х135 8 
40 200х330х145 9,9 
50 200х335х160 13 
65 250х350х180 14,1 
80 250х365х195 18,5 

100 250х385х215 22,2 
125 300х450х245 31,5 
150 300х480х280 36,5 
200 350х580х335 60 
250 450х670х405 87 
300 500х710х460 110 
350 500х770х520 123 
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400 600х815х580 250 
450 600х875х640 320 
500 600х928х610 360 
600 600х1038х840 475 
700 700х1145х910 500 
800 800х1260х1020 650 
900 900х1360х1120 800 
1200 1200х1550х1485 950 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

СХЕМЫ ВЫХОДОВ  

1. Токовый выход (стандартное исполнение). 

 
 

1.1. по заказу при выпуске с производства возможна настройка токового выхода 
на работу в пассивном режиме по двухпроводной схеме соединений: 
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2. Частотный (импульсный) выход. 

 

 
 

 

3. Частотный (импульсный) выход. 
 

 
 
 

4. Выход для реле. 
 

 
 
Как правило, Е (напряжение) на реле 12V или 24V; должен быть соответствующий 
диод внутри реле. 
Если нет, то пользователь должен подключить диод снаружи. 
 
5. Таблица цифровых выходных параметров: POUT 

Параметр 
Условие для 
испытаний 

Минимально Типичные Макс Единицы 

Напряжение IC=100 мА 3 24 36 В 
Тока Vol≤1,4 В 0 300 350 мА 
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Частота 
IC=100 мА 
Vсс=24В 

0 5000 7500 Гц 

Высокое 
напряжение 

IC=100 мА Vcc Vcc Vcc В 

Низкое 
напряжение 

IC=100 мА 0.9 1.0 1.4 В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ИМИТАЦИОННАЯ ПОВЕРКА 

 

Перед имитационной поверкой необходимо выполнить проверку ППР в 
соответствии с пунктом 3.1.6. В случае отрицательных результатов проверки ППР, 
расходомер бракуют и признают непригодным к эксплуатации, при положительном 
результате проверки ППР расходомер признают годным к эксплуатации и 
приступают к имитационной поверке. 

Для проверки уровня и генерируемых частот имитационных сигналов 
рекомендуется использовать двухканальный цифровой осциллограф (например 
UNI-T UTD2152CEX). 

 
Порядок имитационной поверки: 
-настроить непрерывный сигнал прямоугольной формы сигнала на 
генераторе: 

 
-настройка амплитуды сигнала 1,325 В (2 м/с) для 6,25 Гц; 2,66 В (4 м/с) для 5 

Гц; 6,684 В (10 м/с) для 4,16 Гц; 
-подключение согласующего блока к ВП и средств поверки в соответствии с 

Рис. 3.1; 
-определение метрологических характеристик расходомера в соответствии с 

методикой поверки. 
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Рис. 3.1. Структурная схема имитационной поверки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 
 

1. Соосность трубопровода и внутреннего канала ППР обеспечить соосностью 
фланцев ППР с ответными фланцами трубопровода. 

2. Установить прокладки и обеспечить их соосность с внутренним каналом 
расходомера, т.е. не должно быть даже частичного перекрытия прокладкой 
внутреннего канала расходомера. Для обеспечения соосности прокладок при 
установке рекомендуется фиксировать их с помощью клея на фланцы. 

3. При установке в трубопровод расходомеров болты в прилегающие фланцы ППР 
и трубопровода должны заводиться со стороны фланцев трубопровода. При 
этом длина болтов должна быть такова, чтобы расстояние от торца болта до 
конструкции расходомера было не менее 3 мм. 

4. Произвести затяжку гаек при установке расходомера в трубопровод. 
4.1 Установить на динамометрическом ключе необходимый крутящий момент в 

зависимости от DN ППР: 
 

DN, 
мм  

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Мк, 

Нм  
15 20 20 30 35 35 40 50 60 70 80 100 

 

DN, 
мм  

250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 

Мк, 

Нм  
125 150 165 180 215 240 275 315 345 375 435 

 

4.2 Произвести затяжку гаек расходомера с фланцами трубопровода согласно               
очередности на Рис.4.1: 

 
Рис.4.1 Очередность затяжки гаек на фланцах. 

 

4.3.  Во избежание образования перекосов и несоосности рекомендуется затяжку 
гаек производить за несколько проходов, постепенно увеличивая усилие 
затяжки до указанного в п. 4.1 и контролируя при этом соосность прилегающих 
фланцев. 
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5. Включить трубопровод и проверить герметичность стыков. Промыть систему. 
После окончания монтажа расходомера рекомендуется сохранить опоры на 
подводящем и отводящем трубопроводах, а крепления к опорам затянуть. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

КАРТА АДРЕСОВ MODBUS RTU 

Для версии электронного блока В1 (OLED-индикатор) 

П.5.1. Общие сведения 

Таблица П.5.1 - Параметры интерфейса Modbus RTU 

Параметр Значение 

Интерфейс RS-485, полудуплекс, витая пара с экранированием 

Протокол Modbus RTU (ведомый / Slave) 

Поддерживаемые функции 03 - чтение параметров (Read Holding Registers) 
04 - чтение переменных (Read Input Registers) 
06 - запись параметра (Write Single Register) 

Скорости передачи, бит/с 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 38400 

Формат байта (по умолч.) 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля чётности 

Сетевой адрес от 1 до 255; адрес 0 зарезервирован 

Порядок байтов (float) Float Inverse - IEEE 754, 32 бита, слова передаются в обратном порядке (Low 
word first) 

Порядок байтов (int 32) Long Inverse - беззнаковое 32-битное целое, слова в обратном порядке 

Пароль для записи параметров 19818 (0x4D6A) - записать в регистр 0x003F перед каждой операцией записи 
функцией 06 

Пароль обнуления сумматора 42330 (0xA55A) - записать в регистр 0x003F, затем записать 42330 (0xA55A) в 
регистр 0x0047 

Адресация В таблицах указаны абсолютные адреса протокола (Protocol Address). Для ПЛК 
с base-1: добавить 40001 (для ф.03) или 30001 (для ф.04) 

 

П.5.2. Регистры переменных - функция 04 (только чтение) 

Регистры содержат текущие измеренные значения. Доступны только для чтения (функция 04 - Read 
Input Registers). 

Таблица П.5.2 - Регистры переменных (функция 04, Read Input Registers) 

Адрес 
(dec) 

Адрес 
(hex) 

Адрес 
(ПЛК) 

Длина, 
рег. Формат До-

ступ Назначение Примечание 

4112 0x1010 34113 2 Float Inv. R Расход объёмный (мгно-
венный), в текущих еди-
ницах 

IEEE 754, 32 бит. Знак отра-
жает направление: «+» - пря-
мое, «−» - обратное 

4114 0x1012 34115 2 Float Inv. R Скорость потока (мгно-
венная), м/с 

IEEE 754, 32 бит 

4116 0x1014 34117 2 Float Inv. R Расход в % от верхнего 
предела шкалы, % 

IEEE 754, 32 бит 

4118 0x1016 34119 2 Float Inv. R Относительная электро-
проводность жидкости, 
у.е. 

IEEE 754, 32 бит 

4120 0x1018 34121 2 Long Inv. R Накопленный объём 
(прямое направление), 
целая часть, в ед. сумма-
тора 

Беззнаковое 32-бит целое. 
Единица - по коду в рег. 
0x1021 

4122 0x101A 34123 2 Float Inv. R Накопленный объём 
(прямое направление), 
дробная часть 

IEEE 754. Полный объём = це-
лая часть (Long) + дробная 
(Float) 
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4124 0x101C 34125 2 Long Inv. R Накопленный объём (об-
ратное направление), це-
лая часть 

Беззнаковое 32-бит целое 

4126 0x101E 34127 2 Float Inv. R Накопленный объём (об-
ратное направление), 
дробная часть 

IEEE 754, 32 бит 

4128 0x1020 34129 1 Uint16 R Единица мгновенного 
расхода (код) 

Расшифровка - Таблица П.5.5 

4129 0x1021 34130 1 Uint16 R Единица накопленного 
объёма (код) 

Расшифровка - Таблица П.5.5 

4130 0x1022 34131 1 Uint16 R Признак: превышение 
верхнего порога расхода 

0 - норма; 1 - авария 

4131 0x1023 34132 1 Uint16 R Признак: превышение 
нижнего порога расхода 

0 - норма; 1 - авария 

4132 0x1024 34133 1 Uint16 R Признак: пустая труба 0 - норма; 1 - труба пустая 

4133 0x1025 34134 1 Uint16 R Системная неисправ-
ность 

0 - норма; 1 - внутренняя 
ошибка преобразователя 

4134 0x1026 34135 1 Uint16 R Признак: отсечка малого 
расхода активна 

0 - отсечка не действует; 1 - 
расход обнулён отсечкой 

4135 0x1027 34136 1 Uint16 R Признак: обратное 
направление потока 

0 - прямое; 1 - обратное 

 

П.5.3. Регистры параметров - функции 03/06 (чтение и запись) 

Запись любого параметра возможна только после ввода пароля 19818 (0x4D6A) в регистр 0x003F (функция 
06). Пароль действителен в течение одного сеанса связи. Чтение доступно без пароля (функция 03 - Read 
Holding Registers). 

Таблица П.5.3 - Регистры параметров (функции 03 / 06, Holding Registers) 

Адрес 
(dec) 

Адрес 
(hex) 

Длина, 
рег. Формат До-

ступ Параметр Описание / диапазон значений 

Основные параметры расходомера 

0 0x0000 1 Uint16 R/W Язык интерфейса Код - см. Таблицу П.5.6 (Язык) 

1 0x0001 1 Uint16 R/W Сетевой адрес прибора 1…255 

2 0x0002 1 Uint16 R/W Скорость обмена Код 0…8 - см. Таблицу П.5.6 

3 0x0003 1 Uint16 R/W Условный диаметр (DN) Код 0…85 - см. Таблицу П.5.7 

4 0x0004 1 Uint16 R/W Направление учёта потока 0 - прямое; 1 - обратное 

5 0x0005 1 Uint16 R/W Верхний предел диапазона из-
мерения 

Беззнаковое целое (мантисса). 
Положение десятичной точки - рег. 
0x0046 

6 0x0006 1 Uint16 R/W Единица мгновенного расхода Код 0…17 - см. Таблицу П.5.5 

7 0x0007 1 Uint16 R/W Постоянная времени демпфи-
рования 

Код 0…10 - см. Таблицу П.5.6 

8 0x0008 1 Uint16 R/W Порог отсечки малого расхода Числовое значение 

9 0x0009 1 Uint16 R/W Разрешение индикации в зоне 
отсечки 

0 - запрещено; 1 - разрешено 

10 0x000A 1 Uint16 R/W Единица счёта (вес дискреты 
накопленного объёма) 

Код 0…23 - см. Таблицу П.5.5 

11 0x000B 1 Uint16 R/W Разрешение работы при об-
ратном потоке 

0 - запрещено; 1 - разрешено 

46 0x002E 1 Uint16 R/W Плотность измеряемой среды Числовое значение 

Параметры токового выхода 

12 0x000C 1 Uint16 R/W Тип токового выхода 0 - 4–20 мА; 1 - 4 мА (фикс.); 2 - 4–
12/12–20 мА (реверс) 
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13 0x000D 1 Uint16 R/W Подстройка нуля токового вы-
хода 

Коррекция нуля (4 мА) 

14 0x000E 1 Uint16 R/W Подстройка диапазона токо-
вого выхода 

Коррекция полной шкалы (20 мА) 

Параметры частотного / импульсного выхода 

15 0x000F 1 Uint16 R/W Режим цифрового выхода 0 - частотный; 1 - импульсный 

16 0x0010 1 Uint16 R/W Вес одного импульса (цена 
импульса) 

Числовое значение 

18 0x0012 1 Uint16 R/W Диапазон частотного выхода Числовое значение - максималь-
ная частота 

56 0x0038 1 Uint16 R/W Длительность импульса Числовое значение (ширина им-
пульса) 

58 0x003A 1 Uint16 R/W Единица импульсного выхода Код 0…5 - см. Таблицу П.5.5 

Параметры сигнализации 

19 0x0013 1 Uint16 R/W Разрешение аварии «верхний 
предел» 

0 - запрещено; 1 - разрешено 

20 0x0014 1 Uint16 R/W Уставка верхнего предела 
расхода 

Числовое значение 

21 0x0015 1 Uint16 R/W Разрешение аварии «нижний 
предел» 

0 - запрещено; 1 - разрешено 

22 0x0016 1 Uint16 R/W Уставка нижнего предела рас-
хода 

Числовое значение 

23 0x0017 1 Uint16 R/W Разрешение аварии «пустая 
труба» 

0 - запрещено; 1 - разрешено 

24 0x0018 1 Uint16 R/W Порог срабатывания контроля 
пустой трубы 

Числовое значение 

36 0x0024 1 Uint16 R/W Разрешение аварии цепи воз-
буждения 

0 - запрещено; 1 - разрешено 

Параметры возбуждения и калибровки 

26 0x001A 1 Uint16 R/W Частота возбуждения катушек Код 0…7 - см. Таблицу П.5.6 

27 0x001B 1 Uint16 R/W Подстройка нуля расхода Коррекция нуля расхода 

28 0x001C 1 Uint16 R/W Коэффициент первичного пре-
образователя (Kq) 

Значение коэффициента с шиль-
дика ППР 

31 0x001F 1 Uint16 R/W Заводской калибровочный ко-
эффициент 

Только для завода 

47 0x002F 1 Uint16 R/W Режим контроля чётности и 
стоп-битов 

Код 0…5 - см. Таблицу П.5.6 

48 0x0030 1 Uint16 R/W Подстройка нуля контроля пу-
стой трубы 

Коррекция нуля для контроля пу-
стой трубы 

49 0x0031 1 Uint16 R/W Подстройка диапазона кон-
троля пустой трубы 

Коррекция шкалы для контроля 
пустой трубы 

Коррекция расходной характеристики (линеаризация) 

37 0x0025 1 Uint16 R/W Точка коррекции № 1 (ско-
рость) 

Значение скорости в точке коррек-
ции 1 

38 0x0026 1 Uint16 R/W Точка коррекции № 1 (целевое 
значение) 

Поправочный коэффициент для 
точки 1 

39 0x0027 1 Uint16 R/W Точка коррекции № 2 (ско-
рость) 

Значение скорости в точке коррек-
ции 2 

40 0x0028 1 Uint16 R/W Точка коррекции № 2 (целевое 
значение) 

Поправочный коэффициент для 
точки 2 

41 0x0029 1 Uint16 R/W Точка коррекции № 3 (ско-
рость) 

Значение скорости в точке коррек-
ции 3 

42 0x002A 1 Uint16 R/W Точка коррекции № 3 (целевое 
значение) 

Поправочный коэффициент для 
точки 3 
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43 0x002B 1 Uint16 R/W Точка коррекции № 4 (ско-
рость) 

Значение скорости в точке коррек-
ции 4 

44 0x002C 1 Uint16 R/W Точка коррекции № 4 (целевое 
значение) 

Поправочный коэффициент для 
точки 4 

45 0x002D 1 Uint16 R/W Разрешение коррекции рас-
ходной характеристики 

Код 0…7 - см. Таблицу П.5.6 

57 0x0039 1 Uint16 R/W Конечная точка линейной кор-
рекции 

Числовое значение 

Подавление выбросов (помех) 

32 0x0020 1 Uint16 R/W Диапазон подавления выбро-
сов 

Числовое значение порога скоро-
сти 

33 0x0021 1 Uint16 R/W Время подавления выбросов Код 0…9 - см. Таблицу П.5.6 

Заводские коды и идентификация 

50 0x0032 1 Uint16 R/W Код первичного преобразова-
теля, слово 1 

Заводской параметр 

51 0x0033 1 Uint16 R/W Код первичного преобразова-
теля, слово 2 

Заводской параметр 

52 0x0034 1 Uint16 R/W Код преобразователя сигнала, 
слово 1 

Заводской параметр 

53 0x0035 1 Uint16 R/W Код преобразователя сигнала, 
слово 2 

Заводской параметр 

Специальные регистры 

63 0x003F 1 Uint16 W Пароль для записи парамет-
ров 

Только запись. Ввести 19818 
(0x4D6A) перед каждой операцией 
записи функцией 06 

70 0x0046 1 Uint16 R Положение десятичной точки 
шкалы расхода 

Только чтение. Код 0…7, 254, 255 
- см. Таблицу П.5.6 

71 0x0047 1 Uint16 W Команда обнуления накоплен-
ного объёма 

Только запись. После ввода па-
роля записать 42330 (0xA55A) 

 

П.5.4. Примеры кадров обмена Modbus RTU 

Таблица П.5.4 - Примеры кадров 

Описание Направле-
ние Кадр (HEX) 

Пример 1. 
Чтение мгновенного рас-
хода 
(ф.04, рег. 0x1010, 2 рег.) 

Запрос → 01  04  10 10  00 02  74 C1 

 Ответ ← 01  04  04  C4 1C  60 00  [CRC2] 

Пример 2. 
Запись единицы расхода 
(м³/ч = код 5) 
Шаг 1: ввод пароля 

Запрос → 01  06  00 3F  4D 6A  [CRC2] 

 Ответ ← 01  06  00 3F  4D 6A  [CRC2]  (эхо) 

Шаг 2: запись параметра 
(рег. 0x0006 = 5) 

Запрос → 01  06  00 06  00 05  [CRC2] 

 Ответ ← 01  06  00 06  00 05  [CRC2]  (эхо) 

Пример 3. 
Обнуление накопленного 
объёма 
Шаг 1: ввод пароля 

Запрос → 01  06  00 3F  4D 6A  [CRC2] 

Шаг 2: команда обнуле-
ния 
(рег. 0x0047 = 0xA55A) 

Запрос → 01  06  00 47  A5 5A  [CRC2] 
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Пример 4. 
Чтение пакета перемен-
ных 
(рег. 0x1010, 22 рег. = 44 
байта) 

Запрос → 01  04  10 10  00 16  74 C1 

 

 

П.5.5. Коды единиц измерения 

Таблица П.5.5 - Коды единиц мгновенного расхода (регистр 0x1020 / 0x0006) 

Код Единица Код Единица Код Единица 

0 L/s 6 UK/s 12 kg/s 

1 L/min 7 UK/min 13 kg/min 

2 L/h 8 UK/h 14 kg/h 

3 m³/s 9 US/s 15 t/s 

4 m³/min 10 US/min 16 t/min 

5 m³/h 11 US/h 17 t/h 

 

Таблица П.5.5а - Коды единиц накопленного объёма (регистр 0x1021 / 0x000A) 

Код Единица Код Единица 

0 L 3 US gallon 

1 m³ 4 kg 

2 UK gallon 5 t 

 

П.5.6. Кодовые таблицы параметров 

Таблица П.5.6 - Кодовые таблицы 

 

Скорость обмена  (рег. 0x0002) Демпфирование  (рег. 0x0007) 

0 300 бод 0 1 с 

1 600 бод 1 2 с 

2 1200 бод 2 3 с 

3 2400 бод 3 4 с 

4 4800 бод 4 6 с 

5 9600 бод 5 8 с 

6 14400 бод 6 10 с 

7 19200 бод 7 15 с 

8 38400 бод 8 30 с 

 
9 50 с 

10 60 с 

 

Токовый выход  (рег. 0x000C) Режим цифрового выхода  (рег. 0x000F) 

0 4–20 мА 0 Частотный 
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1 4 мА (фиксированный) 1 Импульсный 

2 4–12 мА / 12–20 мА (реверс)  

 

Частота возбуждения  (рег. 0x001A) Время подавл. выбросов  (рег. 0x0021) 

0 50 Гц / 12,5 Гц 0 0 с (откл.) 

1 50 Гц / 6,25 Гц 1 2 с 

2 50 Гц / 5 Гц 2 3 с 

3 50 Гц / 4,167 Гц 3 4 с 

4 60 Гц / 15 Гц 4 5 с 

5 60 Гц / 7,5 Гц 5 6 с 

6 60 Гц / 5 Гц 6 8 с 

7 60 Гц / 4,167 Гц 7 10 с 

 
8 15 с 

9 30 с 

 

Контроль чётности  (рег. 0x002F) Коррекция хар-ки  (рег. 0x002D) 

0 Без контроля, 1 стоп-бит 0 Запрещено 

1 Нечётный, 1 стоп-бит 1 Разрешено 

2 Чётный, 1 стоп-бит 2 −, высокий уч. 

3 Без контроля, 2 стоп-бита 3 −, средний уч. 

4 Нечётный, 2 стоп-бита 4 −, низкий уч. 

5 Чётный, 2 стоп-бита 5 +, высокий уч. 

 
6 +, средний уч. 

7 +, низкий уч. 

 

Положение дес. точки  (рег. 0x0046) 

0 ÷ 10 000 

1 ÷ 1 000 

2 ÷ 100 

3 ÷ 10 

4 × 1 

5 × 10 

6  

7 × 1 000 

254  

255 ÷ 100 000 
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П.5.7. Диагностика обмена 

Таблица П.5.7 - Поиск и устранение неисправностей обмена Modbus RTU 

Симптом / проблема Что проверить 

Ведомое устройство (slave) не отвечает 1) Проверить наличие интерфейсной платы RS-485. 
2) Убедиться в отсутствии короткого замыкания или обрыва линии. 
3) Проверить соответствие сетевого адреса и скорости обмена. 
4) Проверить наличие питания на устройстве. 

Получены данные, но некорректно интерпре-
тируются 

1) Подключить параллельно USB/RS-485 преобразователь и прове-
рить кадры. 
2) Убедиться в правильности порядка байтов (Float Inverse / Long 
Inverse). 
3) Проверить корректность применяемого формата числа с плаваю-
щей точкой IEEE 754. 

Запись параметра не сохраняется 1) Перед каждой записью функцией 06 предварительно записывать 
пароль 19818 (0x4D6A) в регистр 0x003F. 
2) Убедиться, что пароль и запись параметра выполняются в рамках 
одного сеанса (тайм-аут не истёк). 

Накопленный объём не обнуляется 1) Записать пароль 19818 (0x4D6A) в регистр 0x003F. 
2) Записать 42330 (0xA55A) в регистр 0x0047. 

 
Примечание - Данная карта адресов относится исключительно к исполнению с электроникой В1 (OLED-
индикатор). Для других версий электронного блока обращайтесь к изготовителю за актуальной картой 
Modbus. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

КАРТА АДРЕСОВ MODBUS RTU 

Для версии электронного блока ОПТ 

П.6.1. Общие сведения 

Расходомер с версией электронного блока ОПТ предоставляет стандартный интерфейс RS-485 и поддержи-

вает протокол Modbus RTU в режиме «ведущий - ведомый» (запрос - ответ). Ведущее устройство (ПЛК, RTU, 

ПК, АСУ ТП) считывает регистры данных командами протокола; регистры хранят переменные в виде 16-

битных (2-байтных) данных, старший байт передается первым. 

Таблица П.6.1 - Параметры интерфейса Modbus RTU 

Параметр Значение 

Интерфейс RS-485 (RS-422), полудуплекс, витая пара с экранированием 

Протокол Modbus RTU (ведомый / Slave), режим «запрос - ответ» 

Поддерживаемые функции 
03 - чтение параметров (Read Holding Registers) 
04 - чтение переменных (Read Input Registers) 
16 (0x10) - запись нескольких регистров (Write Multiple Registers) 

Скорости передачи, бит/с 1200; 2400; 4800; 9600; 19200 

Формат байта (по умолчанию) 
1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности (режим контроля 

четности настраивается в меню «КОНТРОЛЬ ЧЕТНОСТИ»: без проверки / нечетная / 
четная) 

Сетевой адрес от 1 до 247; задается в меню «АДРЕС MODBUS». Адрес 0 зарезервирован для широко-
вещательной передачи 
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Параметр Значение 

Порядок байтов 
Для регистров параметров (функции 03/16) старший байт (старшее слово) передается 

первым (форматы DW, SF, W). Для регистров переменных функции 04 - форматы Float 

Inv. и Long Inv. (см. П.6.2) 

Пауза на линии перед передачей Не менее 50 мс при скорости 9600 бит/с 

Тайм-аут ожидания ответа Не менее 200 мс при скорости 9600 бит/с 

Максимальное число регистров за одну 
операцию Чтение (функция 03) - 50 регистров; запись (функция 16) - 60 регистров 

Сброс сумматора Запись пароля сброса в регистры 96–97 (пароль - по консультации с изготовителем) 

Контроль целостности CRC-16 Modbus (2 байта, передается младшим байтом вперед). Кадры с ошибкой CRC 
игнорируются без ответа 

П.6.2. Форматы данных 

Таблица П.6.2 - Обозначения форматов данных 

Обозначение Описание формата 

RO Параметр только для чтения 

RW Параметр для чтения и записи 

W Целое число, 2 байта (1 регистр) 

B Однобайтовое число; при обмене дополняется нулем до 2 байт (старший байт равен 0) 

DW Целое число, 4 байта (2 регистра); передается старшим и младшим словами (целочисленный формат) 

SF Число с плавающей точкой IEEE 754, 32 бита (2 регистра); передается старшим и младшим словами 

DW×1000 (×100, ×10000) Масштабированное целое число: значение умножено на указанный множитель (например, значение 
0,001 при множителе 1000 передается как «1») 

Uint16 Беззнаковое 16-битное целое число (1 регистр); применяется для регистров переменных функции 04 

Float Inv. 
Число с плавающей точкой IEEE 754, 32 бита (2 регистра) - формат регистров переменных функции 04; 
порядок байтов - по примерам разбора данных изготовителя: первый байт содержит знак и старшие 
биты порядка (см. формулу ниже) 

Long Inv. Беззнаковое 32-битное целое число (2 регистра) - формат регистров переменных функции 04; старший 
байт передается первым 

Знаковые числа Знак определяется старшим битом (MSB): 0 - положительное число, 1 - отрицательное (остальные 15 
бит - модуль числа). Применяется для коррекции нуля 

П.6.3. Регистры переменных - функция 04 (только чтение) 

Регистры содержат текущие измеренные значения и признаки сигнализации. Доступны только для чтения 

(функция 04 - Read Input Registers). 

 

Таблица П.6.3 - Регистры переменных (функция 04, Read Input Registers) 

Адрес (dec) Адрес (hex) Адрес 

(ПЛК) 
Длина, 

рег. Формат Доступ Назначение 

4112 0x1010 34113 2 Float Inv. R 
Расход объемный (мгновенный), в текущих единицах 
измерения (код единицы - регистр 4128). Знак отра-
жает направление потока 

4114 0x1012 34115 2 Float Inv. R Скорость потока (мгновенная), м/с 

4116 0x1014 34117 2 Float Inv. R Расход в процентах от верхнего предела диапазона 
измерения, % 

4118 0x1016 34119 2 Float Inv. R Процент пустой трубы, % 

4120 0x1018 34121 2 Long Inv. R 
Накопленный объем (прямое направление), целая 

часть, в единицах сумматора (код единицы - регистр 
4129) 

4122 0x101A 34123 2 Float Inv. R 
Накопленный объем (прямое направление), дробная 

часть. Полное значение = целая часть (Long Inv.) + 
дробная часть (Float Inv.) 

4124 0x101C 34125 2 Long Inv. R Накопленный объем (обратное направление), целая 
часть 

4126 0x101E 34127 2 Float Inv. R Накопленный объем (обратное направление), дробная 
часть 

4128 0x1020 34129 1 Uint16 R Единица мгновенного расхода (код) - см. таблицу 
П.6.6а 
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Адрес (dec) Адрес (hex) Адрес 

(ПЛК) 
Длина, 

рег. Формат Доступ Назначение 

4129 0x1021 34130 1 Uint16 R Единица накопленного объема (код) - см. таблицу 

П.6.6б 

4130 0x1022 34131 1 Uint16 R Признак: выход за верхний предел по расходу (0 - 
норма; 1 - сигнализация РВ) 

4131 0x1023 34132 1 Uint16 R Признак: выход за нижний предел по расходу (0 - 
норма; 1 - сигнализация РН) 

4132 0x1024 34133 1 Uint16 R Признак: пустая труба (0 - норма; 1 - сигнализация 
ПТ) 

4133 0x1025 34134 1 Uint16 R Признак: неисправность возбуждения (0 - норма; 1 - 
сигнализация НП) 

П.6.4. Основные регистры параметров - функция 03 

Чтение - функция 03 (Read Holding Registers). 

Таблица П.6.4 - Основные регистры (функция 03, Holding Registers) 

Адрес реги-

стра 
Адрес 

(ПЛК) Ед. изм. Байт Доступ Формат Назначение 

90 40091 - 4 RO SF Накопленный объем прямого направления (с плавающей 
точкой) 

92 40093 - 4 RO SF Накопленный объем обратного направления (с плаваю-
щей точкой) 

94 40095 - 4 RO SF Суммарный накопленный объем (с плавающей точкой) 

96 40097 - 4 RW DW Сброс накопленного объема (запись пароля сброса) 

98 40099 см. рег. 
105 4 RO SF Мгновенный расход (с плавающей точкой) 

100 40101 м/с 4 RO SF Мгновенная скорость потока (с плавающей точкой) 

102 40103 % 4 RO SF Мгновенный расход в процентах от диапазона (с плава-
ющей точкой) 

104 40105 % 2 RO W Процент пустой трубы 

105 40106 - 2 RO W Единица измерения расхода (код) - см. таблицу П.6.6 

106 40107 - 2 RO B Сигнализация пустой трубы (0 - норма; 1 - сигнализа-

ция) 

107 40108 - 2 RO B Сигнализация возбуждения (0 - норма; 1 - сигнализация) 

П.6.5. Полная карта регистров - функции 03 / 16 

Чтение - функция 03 (Read Holding Registers); запись - функция 16 (0x10, Write Multiple Registers). За одну 

операцию допускается запись не более 60 регистров.  

 

 

Таблица П.6.5 - Полная карта регистров (функции 03 / 16, Holding Registers) 

Адрес ре-

гистра 
Адрес 

(ПЛК) Ед. изм. Байт Доступ Формат Назначение 

0–1 40001–40002 м/с 2×2 RO DW×1000 Мгновенная скорость потока (старшее и младшее слова) 

2–3 40003–40004 - 2×2 RO DW×100 Мгновенный расход (старшее и младшее слова) 

4 40005 % 2 RO B×100 Мгновенный расход в процентах от диапазона 

5 40006 % 2 RO B×100 Процент пустой трубы 

6–7 40007–40008 - 2×2 RO DW×1 Накопленный объем прямого направления (старшее и 

младшее слова) 

8–9 40009–40010 - 2×2 RO DW×1 Накопленный объем обратного направления (старшее и 
младшее слова) 

10–11 40011–40012 - 2×2 RO DW×1 Резерв 

12 40013 - 2 RO B×1 
Информация о сигнализации, битовое поле: бит 1 - воз-
буждение (НП); бит 2 - верхний предел (РВ); бит 3 - 
нижний предел (РН); бит 4 - пустая труба (ПТ) 

13 40014 - 2 RO B×1 Направление потока: 0 - обратное; 1 - прямое 

14–15 40015–40016 - 2×2 RO DW Системное время - год (старшее и младшее слова) 
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16 40017 - 2 RO B Системное время - месяц 

17 40018 - 2 RO B Системное время - день 

18 40019 - 2 RO B Системное время - часы 

19 40020 - 2 RO B Системное время - минуты 

20 40021 - 2 RO B Системное время - секунды 

21 40022 мм 2 RW W Диаметр условного прохода (DN) 

22–23 40023–40024 - 2×2 RW DW×100 Диапазон измерения (старшее и младшее слова) 

24 40025 - 2 RW B Единица измерения расхода (код) - см. таблицу П.6.6 

25 40026 - 2 RW B Единица накопленного объема (совпадает с единицей 
расхода) 

26 40027 с 2 RW W×1 Время демпфирования 

27 40028 - 2 RW W×10000 Коэффициент датчика (Kt) 

28 40029 Гц 2 RW B Частота возбуждения (код): 1 - 1/16; 2 - 1/8; 3 - 1/4 ча-
стоты сети 

29 40030 % 2 RW B Ток возбуждения (код): 0 - 100 %; 1 - 92 %; 2 - 83 %; 3 - 

70 %; 4 - 55 %; 5 - 38 %; 6 - 19 % 

30 40031 - 2 RW B Направление измерения: 0 - обратное; 1 - прямое 

31 40032 мм/с 2 RW W Коррекция нулевой точки (знаковое число) 

32 40033 % 2 RW W×100 Значение отсечки малых расходов 

33 40034 - 2 RW B 
Режим отсечки малых расходов: 0 - без отсечки; 1 - от-

сечка индикации и выходов; 2 - отсечка только индика-
ции 

34 40035 - 2 RW B Разрешение выходов при обратном потоке 

35 40036 - 2 RW B Разрешение сигнализации пустой трубы 

36 40037 % 2 RW B Уставка пустой трубы 

37 40038 - 2 RW B Разрешение сигнализации верхнего предела 

38 40039 % 2 RW W×100 Уставка верхнего предела по расходу 

39 40040 - 2 RW B×1 Разрешение сигнализации нижнего предела 

40 40041 % 2 RW W×100 Уставка нижнего предела по расходу 

41 40042 - 2 RW B Резерв (разрешение сигнализации высокой темпера-
туры) 

42 40043 °С 2 RW W×100 Резерв (уставка сигнализации высокой температуры) 

43 40044 - 2 RW B Разрешение сигнализации возбуждения 

44 40045 - 2 RW B Тип частотно-импульсного выхода: 0 - частотный; 1 - 

импульсный 

45 40046 - 2 RW B 
Единица веса импульса (код). Запись не поддержива-

ется: единица устанавливается автоматически по еди-
нице измерения расхода (регистр 24) 

46 40047 Гц 2 RW W Диапазон частотного выхода 

47–58 40048–40059 - - RW W / B Резерв 

59–60 40060–40061 - 2×2 RW DW×1000 / 
DW×10000 Коэффициент прибора (старшее и младшее слова) 

61 40062 - 2 RW W Коэффициент пустой трубы A 

62 40063 - 2 RW W Коэффициент пустой трубы B 

63 40064 - 2 RW W Коэффициент пустой трубы C 

64 40065 - 2 RW W Коэффициент пустой трубы D 

65 40066 - 2 RW W×10000 Нормирующий коэффициент ВП 

66 40067 - 2 RW B Разрешение фильтра первого порядка 

67 40068 - 2 RW W×10000 Коэффициент фильтра первого порядка 

68–69 40069–40070 мин 2×2 RO DW×60 Суммарное время наработки (старшее и младшее слова) 

70–79 40071–40080 - 5×4 RW DW Точки коррекции расхода 1–5 (по 2 регистра на точку: 
старшее и младшее слова) 

80–89 40081–40090 - 5×4 RW DW Коэффициенты коррекции расхода 1–5 (по 2 регистра на 
коэффициент: старшее и младшее слова) 

90–91 40091–40092 - 2×2 RW SF Накопленный объем прямого направления (с плавающей 
точкой, старшее и младшее слова) 

92–93 40093–40094 - 2×2 RW SF Накопленный объем обратного направления (с плаваю-
щей точкой, старшее и младшее слова) 
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94–95 40095–40096 - 2×2 RW SF Суммарный накопленный объем (с плавающей точкой, 

старшее и младшее слова) 

96–97 40097–40098 - 2×2 RW DW Сброс накопленного объема (запись пароля сброса, 
старшее и младшее слова) 

98–99 40099–40100 см. рег. 
105 2×2 RO SF Мгновенный расход (старшее и младшее слова) 

100–101 40101–40102 м/с 2×2 RO SF Мгновенная скорость потока (старшее и младшее слова) 

102–103 40103–40104 % 2×2 RO SF Мгновенный расход в процентах от диапазона (старшее 

и младшее слова) 

104 40105 % 2 RO W Процент пустой трубы 

105 40106 - 2 RO W Единица измерения расхода (код) 

106 40107 - 2 RO B Сигнализация пустой трубы 

107 40108 - 2 RO B Сигнализация возбуждения 

108–109 40109–40110 - 2×2 RW W Диапазон измерения (старшее и младшее слова) 

110–112 40111–40113 - - RO W Резерв 

113 40114 - 2 RO W+1000 Версия протокола 

114 40115 - 2 RO B Единица диапазона измерения 

115 40116 - 2 RO W Разрешение измерения обратного потока 

116 - - 2 RW B Разрешение сегментной коррекции 

117 - - 2 RW - Единица сегментной коррекции 

118–119 - - 2×2 RW DW Вес (цена) импульса (старшее и младшее слова) 

П.6.6. Коды единиц измерения 

Таблица П.6.6 - Коды единиц расхода для регистров параметров (регистры 24, 105) 

Код Единица Код Единица Код Единица 

0 л/ч 9 т/ч 18 акр-фут/ч 

1 л/мин 10 т/мин 19 акр-фут/мин 

2 л/с 11 т/с 20 акр-фут/с 

3 м³/ч 12 англ. галлон/ч 21 фут³/ч 

4 м³/мин 13 англ. галлон/мин 22 фут³/мин 

5 м³/с 14 англ. галлон/с 23 фут³/с 

6 кг/ч 15 галлон США/ч 24 баррель/ч 

7 кг/мин 16 галлон США/мин 25 баррель/мин 

8 кг/с 17 галлон США/с 26 баррель/с 

Таблица П.6.6а - Коды единиц мгновенного расхода для регистров переменных функции 04 (регистр 

4128) 

Код Единица Код Единица Код Единица 

0 л/с 3 м³/с 6 т/с 

1 л/мин 4 м³/мин 7 т/мин 

2 л/ч 5 м³/ч 8 т/ч 

Таблица П.6.6б - Коды единиц накопленного объема для регистров переменных функции 04 (регистр 

4129) 

Код Единица Код Единица 

0 л 2 т 

1 м³   

 


